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/ V / V 1 A Vi 

Vazeni ctenari, 


vahali jsme, nez jsme do dubnoveho 
cisla zaradili i par aprilovych zerti- 
ku. Ale rekli jsme si, ze odborny ca- 
sopis na cti neztratx, kdyz v dubnu 
uverejni neco ze sveta vykonstruova- 
neho na ponekud patafyzickych, 
nebo chcete-li, Cimrmanovskych 
principech. Presto jsme dopisy, ktere 
k nam do redakce prinasela posta po 
vyjiti aprilove cisla, otevirali s jistymi 
obavami. Obavali jsme se samozrej- 
me nejvice ohlasu, ktere se budou 
dozadovat vetSich podrobnosti 
o srazkach s vlnovymi megazhustky, 
informaci o tom, kdy bude na na§em 
trhu CDD a kolik bude stat, Si do- 
konce uverejneni navodu ke stavbe 
domaci “anuloidove elektrarny”, ne- 
bof neni lehke vysvetlovat obeti 
“ptakoviny”, ze naletela. Ale nestalo 
se. Zadna takova zadost do redakce 
nedorazila. Jen dva dopisy, mezi tS- 
mi, co az dosud prisly jako ohlas na 
dubnove Sislo, vyjadfovaly urcite ne- 
gativni stanovisko k inkriminova- 
nym pojednanim jako takovym, pri- 
cemz v jednom pripade nam nebylo 
dplne jasne, zda je autor zcela “ 
v obraze” a svym dopisem nevyjad- 
ruje spise vlastni rozpaky. SvSdci to 
nejen o velmi dobrych odbornych 
znalostech nasich ctenarfl, ale 
i o dostatku zdrave kritickeho vzta- 
hu k tistenemu slovu a smyslu pro 
recesi, coz nas potesilo. Nicmene se 
kajeme a skemrame o odpusteni, 
jestlize se mezi temi, co nenapsali, 
presto nasel ctenar, ktery april 
“sbastil”. 

V breznu jsme zacali uverejnovat 
anketni listky. K cis. 3 az dosud 


nam pri§lo cca 120 odpovedi, k dub- 
novemu cislu pak zatim jen 17. To je 
priliS malo, aby vypoSet k urceni ja- 
kehokoli “nej..” ci “prfimSru” nebo 
“reprezentativniho mtneni” byl sta- 
tisticky duvSryhodny. Nicmene 
z odpovedi lze vypozorovat, ze nek- 
ten Stenari si pfeji nachazet v AR 
v podstate jen konstrukce, kdezto 
jini zase pouze clanky vysvetlujici a 
prinasejici informace o novinkach. 
Je-li toto zjistem skutecnym odra- 
zem jiste polarizace ctenarskych za- 
jmu, existence jakychsi dvou ctenar- 
skych “taboru”, pak muze mit jiste 
opravneni i usudek, ze vedle tradicni 
touhy vytvorit vlastni praci nejake 
uzitecne elektronicke zarizeni a i uz 
pro sebe ci jineho treba jako darek, 
se r^suje i vyznamna (nebo alespon 
zjevna) potfeba ziskavat informace 
a roz§ifovat si obzory v oblasti sou- 
casne elektroniky. Bylo by to v sou- 
ladu s minenim mnohych vedcu 
a odbornikfl z oblasti informatiky 
a sociologie, ze spolecensky vyvoj 
spSje od spolecnosti, v niz prevazo- 
valy manualni aktivity, k spolecnos¬ 
ti, v niz bude primarni roli sehravat 
komunikace informaci. Ze nastupu- 
jici generace travi tvurcimi konicky 
jako je radioamaterske “bastleni”, 
modelarstvi apod, mene Sasu, nez ge¬ 
nerace predchozi, potvrzuji i jine 
pruzkumy. VseobecnS se usuzuje, 
ze za to mohou pocitace a rozvoj ko- 
munikaci, zejmena televize, ale take 
prudky rozvoj automatizace vyroby, 
ktera umoznuje, aby vyrobci dodavali 
na trh za prijatelne ceny ruzne kom- 
plexni komponenty, z nichz lze se- 


stavit i velmi slozite funkcni celky 
behem velmi kratke doby a leckdy 
i bez jakychkoli znalosti. Jde-li sku- 
tecne o trend, pak by to do budoucna 
mohlo zmirfiovat nase redakcni 
“trapeni”, o nemz jsem se zmifioval 
v cis. 3. Zduraznuji v§ak, ze tento 
usudek, ackoli odvozeny z platnych 
udajfi, je z hlediska vSrohodnosti 
silne podminSny tim, 2e mnozstvi 
prvotnich zji§tSni, z nichz vychazi, 
tj. z na§i ankety, je statisticky nevy- 
znamne. 

Zminuji se o techto skutecnostech 
proto, ze Amaterske radio ma velmi 
dlouhou tradici, jakou se naprosta 
vet§ina soucasn^ch periodik pochlu- 
bit nemftze. Ale je v dneSni dobe 
M dlouhovSkost M zasluhou a ma byt 
respektovana ve sve puvodni podo- 
be? Kdysi nemSlo AR 2adnou “konr 
kurenci” a autofi nemSli pro publi- 
kovani svych radioamaterskych kon- 
strukci a napadfl alternativu. Dnes je 
na trhu titulu s obdobnym zamSre- 
nim nekolik, av§ak ne ve v§ech pH- 
padech jsou obdobne i podminky 
pro vydavani. Pfesto jsme od brezno- 
veho cisla pridali nSkolik stranek, 
aniz jsme zvySili cenu, a doufdme, ze 
vzdy je budeme mit cim naplnit. 
Splacime tim aspoh trochu jiste 
dluhy z nedavne minulosti a zaroveii 
se pokousime, aby “tradicionaliste” 
nepri§li zkratka, a ti, co v casopise 
hledaji predevSim pouceni, je v n$m 
take nachazeli. 

t 

* 

Ing. Radomir Klabal 


Kvalita se zpozdemm 


Mozna by CR mohla slouzit jako 
ukazka toho, ze na leccos je i trzni 
ekonomika kratka. Museli jsme spol- 
knout, ze mnozi obchodnici na 
nasem trhu prodali jinde uz nepro- 
dejne, mnohym managementum 
statnich monopolu platime spise na 
nove drazsi automobily, vybaveni 
kancelari a mobily, nez za uzitnou 
hodnotu zbozi 6i uroven sluzeb. 
Koncem lonskeho roku mela spolec- 


nost Multitone CZ zahajit provoz ve- 
rejne pagingove sluzby ERMES. Ale 

nestalo se tak ani v unoru letoSniho 

\ • 

roku, coz byl pfislib firmy po nespl- 
n^ni pflvodniho terminu. Vedeni 
spolecnosti zpozd^ni vysvfetluje sna- 
hou o zajiSteni pagingovych sluzeb 
na vysoke urovni, napr. s inovaci 
propojeni s vefejnou telefonni slti 
a s analyzou feCi, ktera by m£lo za- 
rucit odesilani cislicovych zprav bez 


udasti operatorky. Jen it n^ktere 
zmfiny vyzaduji “kopyto uredniho 
§imla w , coz, jak znamo obvykle trva 
velmi dlouho. 

Kdy^ jsme zarazovali pojednani 
o pagingu, obavali jsme se, zda s po- 
pisem sluzby ERMES nepfijdeme 
tak trochu s kfiSkem po funu^u. Jak 
se nyni ukazuje, budeme v soiidnim 
pfedstihu. 
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Prichazi doba, kdy klasicke 
mechanicke potenciometry jsou na- 
hrazovany potenciometry elektro- 
pickymi. Popsany predzesilovai; je 
ukazkou zajimaveho re§eni modemi- 
ho predzesilovace dobrych paramet¬ 
ric Jsou vyuzivany obvody PT2253 
a PT2281, ktere byly popsany v pred- 
’‘chazejicich £islech AR. Uvedene 
zapojem je jednodu§§i variantou ke 
specialmm obvod&m ovladanych 

mikroprocesory. 

* 

* 

Technicke udaje: 
napajecl nap£ti 14-35 V (max) 
proudov^ odb£r 45 mA 

max. vstupnl napeti 2 V ss 

max. vystupni napSti 10 V ss 

THD 0,02 % 

(nast. NORMAL) 


(hodnota THD byla prevzata z tech- 
nickych udaju PT2381) 

Popis zapojem 

Deska predzesilovace - obr. 1 

Predzesilova£ je navrzen pro tri 
vstupy s elektronickym potencio- 
metrem a prepinatelnymi korekce- 
mi. TotO re§em se v soucasne dobe 
hodn£ pouziva. Klasicke potencio¬ 
metry jiz ustupuji do pozadi. Neni 
realizovano zapojeni pro vyvazem 
kanalu, ktere je v soucasnosti jiz 
uplatnovano pouze ojedinele. 

Vstupni signal je prepinan pomo- 
ci tranzistoru T1 az T6. Tranzistory 
jsou zapojeny jako emitorove sledo- 
vace. Do jejich baze je privaden 


proud pres odpory z citacfl ovladari 
desky. Pr ivedemm proudu do baze se 
tranzistor stane vodivym a vstup je 
aktivnl. Ostatni vstupy jsou odpoje- 
ny. Tento zpusob pfepinam ma vyho- 
du v minimalmm zkreslem a y jed- 
noduchosti zapojeni. Kondenzatory 
C7 az C9 potlaSuji preslechy mezi 
kan&ly. 

Za vstupmmi obvody je zapojen 
elektronicky prepinac PT2381 pro 
kmitoctove prfibShy signalu. 
Umoznuje pfepinat mezi ctyfmi 
prednastavenymi kmito^tovymi pru- 
b$hy (NORMAL, ROCK, CLASSIC 
a POPS - viz AR 4/98). Pro informa- 
ci jsou na obr. 2 kmitoctove prfibghy 
pro jednotliva nastavem. Prepinac je 
ovladan obvodem IC2, ktery je na 
desce ovladam. Na pozici G12 a C17 
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Obr. 1. Schema zapojenf predzesilovade 
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Obr 3. Schema zapojeni obvodu 
ovladani 


25 


je mozne zapojit kondenzatory 
100 pF az 220 pF pro zvyraznem vy- 
§ek v druhe a treti poloze prepinace 
kmitoctovych prubehfi (ROCK 
a CLASSIC). 

Za prepinadem kmitoctovych 
prfibChu je zapojen stereofonni elek- 
tronicky potenciometr PT2253A 
(ekvivalent TOSHIBA TC9253) 
s tlacitkovym ovladanim. Jeho popis 
byl podrobnC uveden v AR 3/98. 
Proti jiz publikovanym zapojenim se 
lisi uvedene zapojeni tim, ze nepo- 
uziva operacni zesilovac mezi obema 
sekcemi, ale tranzistorovy sledovad. 
Toto zapojeni je vyrazne jednodussi. 

Vstup INH je vyuzit pro potlaceni 
“lupancfi” pri prepinani vstupu. 
TlaCitko TL1 na ovladacim panelu 
privede na tento vstup 0 V a potencio¬ 
metr odpoji vystup. RC clen R24 
a C32 zajisti zpozdene pripojeni 
vystupu. 

Kondenzator C25 je pouzity pro 
zalohovani nastaveni potenciometru 
po odpojeni napajeni. S uvedenymi 
hodnotami by melo zalohovani trvat 
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Obr. 2. Kmitoctov6 charakteristiky korekcf 
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* 

asi tyden. Zde je nutno poznamenat, 
ze velice zalezi na kvalite kondenza- 
toru. U noveho kondenzatoru je 
treba pocitat s urCitou dobou, nez 
dosahne minimalniho svodoveho 
proudu. 

\ * 

Deska ovladani - obr. 3 

Pro ovladani prepinani vstupu 
a kmitoctovych prubChu jsou pouzi¬ 
ty obvody IC1 a IC2. Jsou to citace 
typu 4017. ICl je zapojen s citanim 
do 3 a IC2 do 4. Tlacitka jsou zapoje- 



Normal Mode 

i 

Rock Mode 
Classic Mode 
Pops Mode 


na tak, ze se citaC posune az po uvol- 
neni tlacitka. Toto zapojeni bylo 
pouzito z duvodu odstraneni zakmi- 
tu tlaCitek a zjednoduSeni zapojeni. 
Tri diody LED indikuji stav nasta¬ 
veni vstupu a dal§i ctyfi nastaveni 
korekci. Diody D4 az D7 prevadeji 
vystup z citace IC2 na binarni data 
pro ovladani obvodu PT2381. 
Kondenzatory C2 a C4 nastavuji ci¬ 
tace do vychozi polohy po pripojeni 
napajeni - nastavi se vstup 1 a korek- 
ce pro vyrovnany kmitoctovy prflbeh 
(NORMAL). 
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Obr.4a. Rozlozenf sou6astek na desce predzesilovace 


Obr. 4b. Deska s plosnymi spoji predzesilovace 
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Konstrukce 

Na obr. 4 je osazena deska predze- 
silovaCe a na obr. 5 je osazena deska 
ovladani. Na desce predzesilovace 
je pfipajena Sestice konektoru 
“CINCH” - spravne oznaceni je 
RCA. Ovladaci deska muze byt pri- 
pojena k predzesilovaci bud 5 pomoci 
kontaktni listy s 10 vyvody ohnuty- 
mi o 90°, nebo pomoci plocheho vo- 
dice. Delka vodicfl nenl limitovana. 
Obvody IC1 a IC2 na desce predzesi- 
lovace jsou v objimkach. Obvody 
IC1 a IC2 na desce ovladani lze 
umistit do objimek pouze pokud se 
pouzijf tlacitka s dlouhym hmatni- 
kem. Kondenzatory Cl a C3 na 
desce ovladani jsou z duvodu male 
vy§ky v provedem na 16 V. 

▼ 

Nastaveni 

4 

Napajeci napeti muze byt v rozsa- 
hu 14 az 35 V (max). V predzesilova- 
ci se nastavuje pouze TP1, kterym se 
nastavi vyvazenl kanalu s konkret- 
nim typem koncoveho zesilovade. 
Zmenou odporfl R100 a R101 je 
mozno upravit maximalni velikost 
vystupniho napeti. Pokud se pouziji 
jine tranzistory nez predepsane, pak 


bude pravdepodobne nutne upravit nim ovladanim. Desku ovladani je 

hodnoty odporu R1 a R4 popripade mozno nahradit deskou s IR prijima- 

i R8 a jejich ekvivalenty pro ostatni cem a dekoderem a ovladat predzesi- 

vstupy. lovac dalkove. 

Predzesilovac lze objednat jako 
Zaver stavebnici u flrmy Metronix, 

Masarykova 66, 312 12 Plzen, tel. 

Popsany predzesilovac je moderni 019/676 42 pod oznacenim MS98020 

alternativou klasickych predzesilo- za 490,- Kc. Stavebnice obsahuje 

vacus potenciometry. Jeho relativne pocinovane vrtane plosne spoje 

vet§i slozitost je vyvazena komfort- a vsechny soucastky die rozpisky. 

0 • • 
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Konstrukce dozvukoveho zanzeni 

. s 

V posledni dobe se objevilo na tr- 
hu nekolik zajimavych integrova- 
nych obvodu urcenych pfimo pro 
konstrukci dozvukoveho zanzeni, 
napr. obvody tchajwanske firmy 
Princeton Technology Corporation 
(PTC). Prikladem obvodu urceneho 
pro konstrukci dozvukoveho zanze¬ 
ni z produkce teto firmy je integro- 
vany obvodu PT2399, jehoz blokove 


cast (A/D a D/A prevodniky, napefo- 
ve nzeny oscilator - VCO pro nzeni 
obvodu zpozdeni a vnitfm pamef 
RAM o velikosti 44 Kbitu). Tato 
konstrukce dovoluje pomerne jedno- 
duche reseni dozvukoveho zanzeni 
s jedinym nastavovactm prvkem, 
potenciometrem pro nastaveni doby 
zpozdeni. 

Na obr. 6 je uvedeno typicke 
funkcni schema dozvukoveho zanze¬ 
ni s obvodem PT2399. Vstupni sig- 


analogove podoby v D/A prevodm- 
ku do vystupni dolni propusti (Low 
Pass Filter). 

Skutecne zapojem dozvukoveho 
zanzeni s obvodem PT2399 je zna- 
zorneno na obr. 7. Vstupni signal je 
zesilen operacmm zesilovacem s na- 
stavitelnym zesilenim a priveden na 
vstup obvodu PT2399. Nastaveni do¬ 
by dozvuku se provadi potenciomet¬ 
rem RP1 (ECHO DELAY). Uroven 
vystupnfho signalu z dozvukoveho 


LPF1-IN LPF1 -OUT LPF2-OUT LPF2-IN OP2-OUT OP2-IN OPl-IN OP 1-OUT 

16 15 14 13 12 11 10 9 



1 . 2 .3 ’4 '5 '6 .7 '8 


Ucc REF AGND DGND CLK O VCO CC1 CCO 

0 • 


Obr. 5 Blokove schema obvodu PT2399 


schema a rozlozem vyvodu pouzdra 
je znazomeno na obr. 5. 

Integrovany obvod PT2399 je vy- 
roben technologii CMOS a je za- 
pouzdren do klasickeho pouzdra 
DIL se 16 vyvody. Vnitrnl struktura 
obvodu ma integrovanu jak analogo- 
vou cast (operacni zesilovace pro 
realizaci vstupniho a vystupniho filt- 
ru s dolni propusti), tak cislicovou 


nal je po smichani se signalem zpo^- 
ddnym priveden do dolni" propusti 
(Low Pass Filter), odkud je odebiran 
jako vystupni signal. Soucasne je po 
pfevodu do cislicove podoby v A/D 
prevodniku priveden do obvodu ca- 
soveho zpozdeni ; (Delay Time 
Circuit), kde dojde k casovemu 
zpozdeni signalu. Vysledny signal je 
potom dale priveden po pfevodu do 


zanzeni je mozno nastavovat poten¬ 
ciometrem RP2 (ECHO LEVEL). 

Popsane dozvukove zanzeni je 
vhodnym dopliikem napr. pro zesi¬ 
lovace, mixazni pulty nebo korekini 
predzesilovace s mo^nosti nastaveni 
prostoroveho vjemu. 

Priste uverejnime praktickou 
konstrukci dozvukoveho zanzeni 
s obdobnym obvodem PT2397. 
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Zakon Charlese Augustina de Coulomba 


I kdyz lze vlcemene po pravdS 
prohlasit, ze veda je sluzkou pra- 
xe (ovsem sluzkou vzdelanejsl, 
pfemyslivejSl a oplyvajlcl vets! 
abstraktnl predstavivostl), je sku- 
tecnostl, ze nektere pflrodnl za- 
kony objevene vedou, jakoby 
vsedni praxe nepotfebovala. Kdo 
chce spocltat, kolik dvanactivol- 
tovych zarovek musi zapojit za 
sebou (do serie), aby vanocnl 
stromecek ozafovaly a nepfepali- 
ly se, musi znat Ohmfiv zakon 
a zakony Kirchhofovy. Ale obe- 
jde se bez znalosti toho, co objevil 
a v r. 1785 publikoval francouz- 
sky fyzik Charles Augustin 
de Coulomb, totiz bez zakona 
o sxle pfisoblcl mezi elektricky 
nabitymi casticemi. 

Charles Augustin de Coulomb 
(nar. r. 1736 v Angouleme, zemf. 
r. 1806 v Parlzi), byl vynikajlci 
francouzsky fyzik. Krome 
zakladniho zakona nauky o elekt- 
rine objevil i fadu zakonfi mecha- 
niky, tykajlclch se napf. tfenl, 
pevnosti materials aj. Je take vy- 
nalezcem torznlch (otocnych) 
vah, pomoci nichz provadel pfes- 
na mefenl elektrostatickych 
a magnetostatickych sil, na je- 
jichz zaklade definoval zakon, 
ktery nyni nese jeho jmeno. Je 
po nem rovnez pojmenovana 
jednotka elektrostatickeho nabo- 
je coulomb. 

Coulombuv zakon je prvni 
kvantitativne, tj. na zaklade 
matematickeho vztahu meritel- 
nych velicin, formulovany zakon 
nauky o elektrine a jeden z prl- 
rodnich zakonu, ktere vyznamne 
posunuly nase poznani o svete. 
Ov§em jako lecktery jiny vy- 
znamny objev, ma i Coulombfiv, 
zakon koreny az ve staroveku, 
v poznatku feckeho filozofa 
Thaleta z Miletu (6. stol. pf. 
n. 1.), ze jantar (reeky elektron) 
treny koze§inou se elektricky 
nabiji, a v jantaru takto nahro- 
madena elektrina (naboj staticke 
elektriny), ze pfitahuje lehke 
pfedmety (napr. peri). I kdyz se 
Thaletuv poznatek mfize zdat po- 
nekud trivialni, nebof v dne§nx 
dobS se s jeho podobou setkava- 
me velmi casto, nezridka formou 


“uderu malych bleskfi” pri vystu- 
pu z auta, pri svlekani obleceni 
vyrobenych z umelych vlaken 
apod., je skutecnosti, ze od neho 
se odviji lidske poznani o elektri- 
ne, tedy i jeji soucasne vyuzivanf 
temer ve v§ech oblastech lidske- 
ho konanx. Tim, kdo Thaletflv 
empiricky poznatek posunul 
z oblasti pouheho popisu prxrod- 
niho jevu do spolecenstvx exakt- 
nich nastrojfl vedeckeho badani, 
byl prave Ch. A. Coulomb. 

Coulombem formulovany 
zakon rika, ze mezi dvema elek¬ 
tricky nabitymi casticemi pusobi 
sila, ktera je k sobe pfitahuje, 
jde-li o castice s naboji opaenymi, 
tj. zapornym a kladnym, anebo. 
odpuzuje, jde-li o naboje shodne, 
at’ uz jsou oba kladne, ci oba za- 
porne. Tato sxla pusobi ve smeru 
spojnice obou naboju a je ve 
vzduchoprazdnu (vakuu) primo 
umerna jejich velikosti, presneji: 
jejich soucinu, a klesa s druhou 
mocninou vzdalenosti mezi nimi. 
Jde-li o naboje nenachazejici se 
ve vakuu, uplatnuje vliv prostre- 
di, ktery vyjadruje tzv. dielek- 
tricka konstanta (nebo take 
permitivita) 

Coulombfiv zakon ma v mate- 
maticke podobe tvar: 



kde: 

F e - je sila, kterou na sebe pusobi 
dva elektricke naboje Ql, Q2, 
r - je vzdalenost mezi naboji 

Ql, Q2, 

k e - dielektricka konstanta stejno- 
rodeho (homogennlho) pro- 
stredl, ve kterem k vzajemne- 
mu pfisobenl naboju dochazl. 


Stejny tvar ma Coulombfiv 
zakon i pro sily magnetostaticke, 
av§ak konstanta vyjadrujlcl vliv 
prostredl se oznacuje symbolem fi 
a nazyva se permeabilitou, tj.: 



1 coulomb C (take se pouzlva 
oznacenl ampersekunda [A.s]) je 
v mezinarodnl soustave jednotek 
SI elektricky naboj, ktery projde 
za sekundu libovolnym prurezem 
vodice, jlmz proteka staly elek¬ 
tricky proud o velikosti 1 amperu. 

4 

Elektricke a magneticke slly 
zahrnulo Maxwellovo badani pod 
jednu elektromagnetickou sllu, 
ktera patfl mezi Styri zakladnl 
pflrodnl slly, jez mohou za to, ±e 
nas svet (vesmlr) je takov^ jaky 
je. Chemicke prvky, ze kterych je 
na§ vesmlr, jsou tvoreny kladne 
nabitymi protony a neutralnlmi 
neutrony jadra, a okolo neho 
krouzlclmi zaporne nabitymi 
elektrony, jichz je pro urcit^ pr- 
*vek prdvS tolik, kolik je v jadre 
protonfi (napf. vodlk ma jeden 
kladny proton a jeden zaporny 
elektron, helium dva protony 
v jadre a dva oblhajlcl elektrony, 
med’ ma 29 protonfi a 29 elektro- 
nfi atd.). Atom drzl pohromade 

• i ** v 

elektromagneticke slly (interak- 
ce) a jsou-li v rovnovaze, jevl se 
atom navenek jako elektricky 
neutralnl. Jdeme-li dal do hloubky 
jadra atomu, zjisfujeme, ze za je¬ 
ho soudrznost mohou jeste dve 
dais! slly. Prvni, oznacovana jako 
silna interakce, drzl pohromade 
atomove jadro tj. protony a neu¬ 
trony resp. castice, z nichz se 
skladajl, druha, tzv. slaba interak¬ 
ce, ma na svedoml napf. radioak- 
tivitu beta, ktera je projevem 
rozpadu hmoty. S pfisobenlm 
ctvrte pflrodnl sily se setkavame 
zvlaste v zimnlm obdobl, nekdy 
az bolestive napf. pote, co 

uklouzneme a ztratlme rovnova- 

* 

hu; je jl gravitace, kterou jako 
prvni kvantitativnS vyjadfil gra- 
vitacnlm zakonem Anglican 
Isaac Newton (1643 az 1727). 
Formalnl matematicka podoba 

NeWtonova gravitacnlho zakona 

• /. 

F = k g (m r m 2 )/r 2 , 

kde k g je gravitacnl konstanta 
a m l52 jsou hmotne castice, ktere 
se pfitahujl gravitadnl silou F 
je shodna s podobou Coulombova 
zakona. 

« f 

-ab- 

* * 
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Technika verejneho radioveho pagingu 

Pokracovanf z cisla 4 
Doc. Ing. Vaclav Zalud 


Radiopagingove zony 

U zvla§f velkych pagingovych syste¬ 
ms (narodnich ci statnich) je vhodne ce- 
le obsluhovane uzemi rozclenit na tzv. 
zony, o velikostech nekolika desitek 
a v fidce osidlenych oblastech az stovek 
kilometru ctverecnich. Tim se vyrazne 
usnadni aplikace principu znovuvyuziti 
kmitoctu (Frequency Reuse), ktery je velice 
ucinnym nastrojem pro zvetseni efekti- 
vity ve vyuziti prideleneho kmitoctoveho 
spektra. Tato koncepce je v§ak vyhodna 
i pro ucastniky systemu, kteri mohou 
pouzivat - a take platit - pagingove sluz- 
by pouze ve vybranych zonach, jez jsou 
pro ne aktualni a do nichz jsou smerovana 
jim ur&na pagingova volani. 

Priklad rozdeleni uzemi Anglie na 
pagingove zony, realizovane v Ndrodnm 
pagingovem systemu (British Telecom), je u- 
veden na obr. 2a. Toto uzemi se cleni do 
40 zon, z nichz kazda obsahuje nekolik 
zakladnovych stanic. Vsechny zonf jsou 
rozdeleny do tri kategorii, oznacenych 
symboly A, B, C, pricemz zony stejn£ 


kategorie spolu zrejme nikdy primo ne- 
sousedi. V kazde zone je na zakladnove 
vysilace uplatnen princip simulkastove- 
ho prenosu, ktery je dopln^n vyu^itim 
principfi casove sekvencniho prenosu. 
Celkova koncepce prenosu se tfemi kate- 
goriemi prostorovych zon a se dvema 
radiovymi kanaly, je znazornena na 
obr. 2b. Jeden casovy prenosovy cyklus 
o trvani 120 sekund je rozdelen do tri ca- 
sovych segmentfl (pridelu), ktere v§ak 
nemusi byt pro v§echny zony stejne. 
Jestlize ,se v prvnim segmentu o deice 
60 sekund v zone A vysila na kanalu c.l, 



zone B a pote v zone C na kanalu c.2; tim 
se dokonale vylouci interference mezi 
uvazovanymi tfemi zonami (mezi A 
a [B+C] diky frekvencnimu oddeleni 
a diky casovemu odliseni mezi B a C). 
Analogicka je situace i ve druhe polovi- 
ne uvazovaneho prenosoveho cyklu. • 
Zony stejneho typu by se ovsem vzajem* 
ne rusit mohly, avsak diky tomu ze jsou 
od sebe prostorove vzdaleny, je toto 
nebezpeci minimalni. 



% 

Obr 2a. Rozd&lenf britskych ostrovu na radiopagingove zony (British Telecom) 


kanai 1 
kan£i 2 

0 30 60 90 120 

-► sekundy* 

Obr 2b. Koncepce dasove sekvencniho 
prenosu ve trech sousednfch zonach 
pri pouziti dvou radiovych kanalu 

9 

Popisovana koncepce umoznuje teo- 
reticky az 13-ti nasobne opakovane vy¬ 
uziti danych radiovych kanalu. Avsak 
vzhledem k tomu, ze ve Velke Britanii je 
temer ctvrtina obyvatelstva stesnana 
v Londyne a jeho okoli, nelze uveden6 
principy v praxi do dfisledku vyuzit. 
Presto vsak je i za teto situace prinos 
uvazovaneho systemu k efektivnimu 

vyuziti kmitoctoveho spektra znacny. 

/ 

Kodovani v systemech radiove¬ 
ho pagingu 

Predavani zprav v systemech radiove¬ 
ho pagingu je adresne. Kazdy pagingovy 
prijimac ma proto prideleno sve indivi- 
dualni radiopagingove cislo (adresu); 
casto vsak ma jest£ nejmene jedno dalsi 
cislo pro tzv. tisnova volani a pripadne 
*i dalsi cisla pro specialni provozni 
rezimy (pro skupinova volani, kdy 
jedine zadane sdeleni muze byt predano 
urcite skupine u^astniku apod.). 

Hodla-li volajici vyslat zpravu, musi 
nejprve ze sveho pristupoveho termina- 
lu volbou specifikovaneho cisla vstoupit 
do pagingoveho systemu a dale volbou 
pagingoveho cisla (adresy) ziskat pristup 
ke zvolenemu prijimaci, potom jiz muze 
predavat zpravu (pripomenme si, ze pre- 
nos informaci tykajicich se sestavovani 
a rizeni spojeni v telekomunikacnich si- 
tich se obecne oznacuje jako signalizace). 
Prvni radiopagingove systemy pouzivaly 
k zadani adresy dvoutonove kodovani , kte¬ 
re vsak melo malou kapacitu (pri pouzi¬ 
ti 2 tonu ze 30 raoznych se ziska 870 
adres). Pozdejsi kodovani se 2 tony ze 70 
moznych poskytuje 5 000 adres a petito- 
nove kodovani, kde kazdy ton reprezen- 
tuje desitkovou cislici, nabizi 100 000 
adres, avsak pro velke verejne pagingove 
systemy jsou i tyto hodnoty nedostatec- 
ne. Krome toho je tonove kodovani malo 
odolne proti interferencim a k realizaci 
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Obr. 3a. Pagingovy monoliticky pfepmac signalu 


vyzaduje narocne kmitoctove filtry 
a casovace v pfijimacich, ktere jsou 
nevhodne pro monolitickou vyrobni 
technologii. 

Z vyse uvedenych duvodu se zacaly 
v systemech radioveho pagingu pouzivat 
od 70. let digitalni signalizacni systemy. 
Digitalni komunikacni systemy jsou 
vsak vhodnejsi take pro vlastni prenos 
pagingovych sdeleni (pro systemy 
s tonovym kodovamm by byl velkym 
problemera napf. prenos alfanumeric- 
kych textu apod.). 

Na digitalni, vesmes binami kody, 
jsou kladeny v pagingovych systemech 
urcite specificke pozadavky. Tyto kody 
by mely mit dostatecnou kapacitu adres, 
pri velke odolnosti vuci chybnemu volant. 
M^ly by byt pouzitelne jak pro systemy 
s casove sekvencnim prenosem, tak pro 
systemy simulkastove. Nezbytne je, aby 
umoznovaly prenos numerickych i tex- 
tovych informaci a transparentni prenos 
dat. Kody by take mely byt odolne vuci 
ru§ivym faktorum, ktere v pozemmch 


radiovych kanalech zpusobuji zvetsovani 
chybovosti prenosu; nejvetsi nebezpeci 
predstavuje predevsim mnohocestne si- 
reni radiovych vln, ktere ma za nasledek 
ruzne typy uniku signalu. Dulezita je take 
moznost realizace pffsluSnych obvodu 
levnou monolitickou technologii a pod- 
statne je i ekonomicke vyuzivani napaje- 
cich zdroju. 

V digitalnich pagingovych systemech 
se nejprve uplatnovaly bezne uzivane 
univerzalni kody, jako jsou napf. cyklicke 
blokove kody nebo Golayovy kody 
sekvencm apod. Jednim z nejznamejsich 
kodu, lircenym jiz specialne pro radiovy 
paging, je kod POCSAG (Post Office 
Code Standardisation Group), vytvoreny 
Britskym postovnim uradem (nyni 
British Telecom). Tento kod byl prijat 
v roce 1982 organizaci CCIR jako per- 
spektivm celosvetovy standard, a to pod 
oznacenim RPC1 (Radio Paging Code 
No. 1). Je urcen pro prenos tonovych, 
numerickych a alfanumerickych zprav, 
nikoliv pro prenos reci. Pracuje s preno- 


so vymi rychlostmi 512,1 200 nebo 2 400 
bitfi/s, s pnmou dvoustavovou modulaci 
2FSK; (pfi nejnizsi z techto rychlosti 
dovoluje toleranci v synchronizaci sou- 
sednich vysilacu pfi simulkastovem pro- 
vozu az 488 ms). 

V kodu POGSAG zacma kazde pf eda- 
ni zpravy pfenosem tzv. preambule , obsa- 
hujici nejmene 576 bitu. Pote se pfenasi 
fetezec 32 bitovych kodovych slov, 
z nichz kazde obsahuje 21 informacnich 
bitu a 11 redundandnich bitfl; druha 
skupina slouzi k ochrane pfenosu proti 
chybovosti. U tohoto kodu se pouzivaji 
dva protichybove algoritmy, z nichz pfi 
dekodovani v prijimaci prvy aplikuje 
tzv. “tvrde rozhodovani” a druhy 
u mekke rozhodovani”. 

Vsechny z uvedenych kodfi chrani 
uspokojive pfenos proti tzv. osamoce- 
nym chybam. Maji-li byt ucinne i vuci 
shlukum chyb, zvetsuje se nadmerne 
slozitost jejich koderu a dekoderu, coz je 
ovsem zejmena u pagingovych pfijimacfi 
nepfijatelne. Proto se u radioveho pagingu 



Obr. 3b. Signaly na vstupu klopneho obvodu D Obr. 3c 
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v nepriznivych podminkach pouziva ta¬ 
ke metoda opakovaneho vysilam teze 
zpravy. Odolnost vflci shlukum chyb je 
mozne rovnez zvetsit aplikaci principu 
tzv. prokladam (interleavingu) y tj. zamer- 
neho pfeskupeni pofadi datovych bitu 
na vysilaci strane a jejich inverzniho 
preskupeni na strane prijimaci. 

Volba typu ochranneho kodovani je 
u radioveho pagingu vzdy otazkou opti- 
malniho kompromisu: Cim je vetSi 
stupen zabezpe£eni pfenosu proti chy- 
bovosti, tim vyssi je i procentualni podil 
ochrannych (redundandnich) bitu 
v kompletnim bitovem toku a tim nizsi 
je pfenosova kapacita systemu ve vyme- 
zenem radiovem kanalu. 

Poskytovane sluzby 

0 

4 

Sluzby poskytovane systemy radiove¬ 
ho pagingu se zpravidia deli na zakladni 
a dopliikove. Mezi zakladni sluzby 
se u modernejSich systemu fadi ctyri 
kategorie: 

• Tonovy paging: Umoznuje predat 
z bezneho telefonu, nebo jineho pfi- 
stupoveho terminalu, drziteli pagin- 
goveho pfijimace akustickou zpravu 
v podobe jednoho z nekolika tonu 
ruzne vysky; tony mohou byt dopro- 
vazeny i optickou informaci, k niz se 
vyuzivaji ruznobarevne diody LED, 
nebo miniaturni displeje LCD. 
Kazdemu tonu byva uzivateli pagin¬ 
gu prtfazena konkretni informace, 
komu je napf. zapotrebi telefonovat 
(nejnizsi ton - volat kancelar atd.). 
Pres svoji malou informacni hodnotu 
je tonovy paging stale zadany. 

• Numericky paging: Dovoluje predat 
z pristupoveho terminalu k pagingo- 
vemu prijimaCi informaci ve forme 
nekolika cislic nebo specialnich znaku, 
kterym uzivatele prisoudi dohodnuty 
konkretni (zakodovany) vyznam. 
Gbjem pfenasene informace zde byva 
vStSi, pagingove prijimace v§ak musi 
byt vybaveny displejem. 

• Alfanumericky paging: Dovoluje za- 
slat k pagingovemu prijimaci krat§i 
alfanumerickou (textovou) zpravu. 
Prvni systemy mely kapacitu napri- 
klad jen 16 znaku, moderni systemy 
dosahuji kapacity. az nekolika tisic 
znaku (ktere je ovSem nutne zobra- 
zovat na displeji postupne). 

• Paging pro transparentni prenos dat: 
Umoznuje predavat k pagingovemu 
pfijimaci libovolna digitalizovana data 
(rychlosti az 64 kbit/s, nikoliv v§ak 
v realnem Case). Tato sluzba, ozna&va- 
na take jako integrovany paging, se 
vyuziva -v “datovych” aplikacich 

(ve spojeni s notebooky apod). 

% _ * 



Moderni pagingove systemy nabi- 
zeji take §irok^ sortiment doplhko- 
vych slu^eb. Bez naroku na uplnost 
si uvecfme alespon nektere z nich: 

- mezinarodni roaming, 

- vyber cilove oblasti, 

- ulozeni a vyzvednuti zpravy, 

- priorita predani zpravy c.l (napf. do 
1 minuty), 

- priorita predani zpravy c.2 (napf. do 
10 minut), 

- priorita pfedani zpravy c.3 (napf. do 
24hodin), 

- skupinova volani (se spolecnymi ra- 
diov>hni identifikacnimi kody RIC), 

- volani na vice adres, 

- standardni uctovani, 

- spojeni na licet volaneho, 

- docasne blokovani volani, 

# * 

- autorizace (heslem nebo zpetnym vo- 
lanim. 

Zakladni sluzby poskytuji operatofi 
pagingovych systemu vetsinou . jiz 
v pocatecnich etapach jejich vystavby, 
dopliikove sluzby se zavadeji postupne 
v dalsich etapach. Zajimave je, ze pod- 
statna cast starsich i novych pagingo¬ 
vych systemu neumoznuje pfedavani 
hovorovych sdeleni. Tato sluzba by totiz • 
pagingove systemy po technicke strance 
ponekud komplikovala (i kdyz moderni 
digitalni procesory mohou snadno zpra- 
covavat a uchovavat v pameti i dlouha 
hovorova sdeleni). Krome toho se 
paging uzpusobeny pro pfedavani hovo¬ 
rovych zprav jiz odchyluje od sveho 
zakladniho funkcniho poslani a soucas- 
ne ztraci svou specifickou vyhodu velmi 
nizkych pofizovacich i provoznich 
nakladu. 

Pagingovy prijimac 

Pagingovy pf ijimac by mel byt co ne- 
jmensi a nejlehci a mel by mit malou 
spotfebu, zajisfujici provoz (pfi napajeni 
napf. z alkalickeho monoclanku) po 
dobu nejmene nekolika m^sicfl. Typ 
modulace a kodovani musi byt volen 
tak, aby umozhoval realizaci pfijimace 
v podobe jednoho nebo nejvyse dvou 
monolitickych integrovanych obvodu, 
s minimalnim mnozstvim dalsich sou- 
castek. Z tohoto hlediska se ukazuje 
jako mejvhodn6j§i dvoustavove nebo 
ctyfstavove klicovanf frekvencnim zdvi- 
hem (2FSK, 4FSK). Pfi respektovani 
uvedenych pozadavku mohou mit 
pagingove pfijimaSe jiz pfi soucasnem 
stavu technologie podobu napfiklad na- 
ramkovych hodinek, nebo odznaku do 
klopy apod.; (u subminiaturnich prove- 
deni je limitujicim cinitelem rozmerfi 
pfijatelna velikost displeje). Pagingovy 
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pfijimac byva obvykle vybaven akustic¬ 
kou indikaci pfichazejiciho volani 
(s ruznymi formaty pro individualni 
a skupinova volani apod.), bezna je take 
opticka indikace a nehlucna indikace 
mechanicka (vibrace). 

Typicke zapojeni pagingoveho pfiji¬ 
mace, urceneho pro pfijem signalu s mo- 
dulaci 2FSK s kmitoctem nosne vlny/ c 
a kmitoctovym zdvihem 4 = ± 5 kHz, 
je na obr. 3a. Pfijimac je fesen jako 
homodyn (synchrodyn), coz je superhe- 
terodyn s nulovym mezifrekvencnim 
kmitoctem. V dane aplikaci je pouzito 
dvojcestne koncepce, ktera usnadiiuje 
demodulaci signalu 2FSK. Antenni uzi- 
tecny vstupni signal o signalizacnich 
kmitoctech/ c ± Df se deli do dvou shod- 
nych synfaznich slozek, ktere pfichazeji 
na sme§ovace SI, S2. Heterodynni signa- 
ly o kmitoctu f 0 = f c se pf ivadeji k tern to 
smesovacum v kvadratufe, tj. se vzajem- 
nym fazovym posuvem 90°. Ve smesova- 
cich se pfeklada vstupni signal pfimo do 
zakladniho pasma, takze odpadaji naroc- 
ne mezifrekvencni zesilovace. Potfeb- 
nou blizkou selektivitu i celkove zesileni 
lze snadno ziskat pomoci dolnich pro- 
pusti a nf. zesilovacfi s velkym ziskem, 
ktere jsou zafazeny za smesovaci; 
zesilovace soucasne omezuji prochazeji- 
ci signaly, takze na jejich vystupech se 
ziskavaji pravouhle prubehy. Homo- 
dynni koncepce odstranuje i problemy 
s pfijmem na parazitnim zrcadlovem 
kmitoctu, ktery se zde zfejme ztotoznuje 
s kmitoctem uzitecneho vstupniho 
signalu. 

Vlivem uvedenych frekvenfinich a fa- 
zovych relaci vstupnich a heterodynnich 
signalu se na vystupech obou vetvi 
pfijimace objevuji signaly o kmitoctu 
4 = 5 kHz. Ty maji pfi vstupnim signalu 
o signalizacnim kmitoctu/^ - 4 prflbehy 
podle obr. 3b a pfi signalizacnim kmi¬ 
toctu f 0 + 4 prubehy podle obr. 3c, 
u nichz dochazi oproti prvemu pfipadu 
ke zm6ne jejich vzajemneho casoveho 
posuvu. Uvazovane prubehy se dale pfi- 
vadeji do bistabilniho klopneho obvodu 
typu D, ktery na vystupu odevzdava 
impuls odpovidajici logicke hodnote 
nula nebo jedna, v zavislosti na 
soucasnem frekvencnim stavu pfijima- 
neho signalu. 

V§echny obvody pfijimace jsou reali- 
zovany na jedinem monolitickem cipu 
s plochou 2 x 2,5 mm. Jde tedy o “jedno- 
cipovy” pfijimac, na jehoz: vstup se pfi- 
poji vnej§i feritova antena a na vystupu 
se odebiraji binarni data. 

y 

* 

4 

Pnsti o celoevropskem radiopagingovem 
systemu ERMES 
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PR AXE 


Hodnoceni kvality videokamery 

systemu VHS / S-VHS 

w 

. • " % . 

• V 

• * . ' * 

Beda Hammerschmied 




A 

Kazdy uzivatel videokamery jed- 
nou pociti potrebu zhodnotit jeji 
kvalitu, zvlaste co se tyka horizontal¬ 
ni rozlisovaci schopnosti, v ruznych 
provoznich rezimech (SP - Standard 
play, LP - Long play) a chtel by 
objektivne posoudit, jaky je kvalita- 
tivni rozdil mezi zaznamovym stan- 
dardem VHS a S-VHS (pokud jeho 
kamera nabizi obe tyto moznosti), 
aby mohl zvolit podle druhu sve pra- 
ce optimalni zpfisob provozu. 

Clanek predklada vysledky mere- 
ni na videokamere S-VHS JVC GR-S 
505, jez byly ziskany snimanim 
a zaznamem zku§ebniho obrazce vy- 
tvoreneho pro tento ucel pocxtacem. 
Reprodukce zaznamu zkusebniho 
obrazce poskytuje kmitoctove vzor- 
ky 1, 2, 2,5, 3, 3,5 a 4 MHz, jejichz 
amplitudy byla vyhodnocena oscilo- 
skopicky a znazornena graflcky. 
Obrazec krome toho umoznuje po¬ 
soudit casovou chybu zaznamu, tj. 
nestejnou dobu trvanx jednotlivych 
radku. To se projevi jako nepravidel- 
ne zvlneni svislych obrazovych linn 
(svisla linka v horn! tretine obraz¬ 
ce). RovneS je mozne v hrubych 
rysech posoudit barevnou vernost 
zaznamu. Vzhled zkuSebniho obraz¬ 
ce je uvedeny na obr. 3. 

Horizontalni rozlisovaci schop- 
nost obrazu 


f [MHz] 

1 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

Drub provozu / z&znamovy standard 

U 0 [Vss] 

0,66 

0,63 

0,59 

0,52 

0,4 

0,2 

SP /S-VHS 


0,64 

0,48 

0,29 

0,03 

0 

0 

SP/VHS 

U 0 [Vss] 

0,55 

0,44 

0,38 

0,3 

0,21 

0.1 

LP / S-VHS 


0,45 

0,24 

0,1 

0 

0 

0 

LP/VHS 


Tab. 1 


generovany snimacim * prvkem 
televizni kamery pri snimani svis¬ 
lych prouzkfl, jejichz sirka se rovna 
vysce radku. Muzeme tedy zapsat 
vztahy mezi kmitoctem a po£tem 
obrazovych bodfi na aktivni £asti 
radku: 


fIMHz] 


pocet obrazovych bodu 
2*doba aktivni casti radku 


resp. 

f[MHz] 


pocet obrazovych bodu 

104 


kmitocet vzorkfl odpovidal udajum 
zkuSebniho obrazce. Dostatecne 
a rovnomerne osvetleny zkuSebni 
obrazec je sniman kamerou a zazna- 
menan na magneticky pasek. Delku 
zaznamu volime rad£ji delsi, aby- 
chom pri naslednem vyhodnocovani 
nemuseli neustale previjet nazpet. 
Amplitudy videosignalu U 0 (na zate- 
zi 75 Q) pro jednotliv6 kmitodtove 
vzorky byly mfefeny osciloskopem 
Philips PM 3380A s moznosti 
vyberu TV radku. Vysledky uvadi 
tabulka 1.: 


Zaznamovy standard / 
druh provozu 

Meznf frekvence -10 dB 

RozliSovacf schopnost II 
v pofitu "fadkO” 

SVHS/SP 

• _ 

4 MHz 

420 || 

SVHS/LP 

3,5 MHz 

360 [I 

VHS/SP 

2,6 MHz' 

270 || 

VHS/LP 

• 2,1 MHz 

_220_] 


Tab. 2 


Televizni obraz je tvoreny 625 
radky. Bereme-li v uvahu pouze ak¬ 
tivni pocet radkfi, tj. radku prenase- 
jicich obrazovou informaci, dospeje- 
me k po£tu 576. Zb^ajici radky 
predstavuji snimkovy zatemiiovaci 
impulz. Je-li pomer stran televizniho 
obrazu 4:3, dostaneme pro maximal- 
ni pocet obrazovych bodfi ve vodo- 
rovnem smeru cislo 768. Obrazovy 
bod je reprezentovany ctvereckem 
o strand fovnajici se vysce televizni¬ 
ho radku. Bude-li se nyni stridat 
tmavy bod se svetlym, dostavame na 
jednu aktivni radku, tj. 52 ms (bez 
doby trvani radkoveho zatemiiovaci- 
ho impulzu je to 64 ms) celkem 384 
period obdelnikoveho signalu. To re- 
prezentuje signal s kmitoctem 
7,4 MHz, coz je maximalni kmitocet 


Dojde-li k omezeni kmitoctu 
obrazoveho signalu (nedokonalosti 
signalovych obvodu kamery nebo 
vlivem prenosove cesty), projevi 
se to zpetne snizenim poctu bodfl 
rozliSitelnych na jednom radku, tj. 
sniienim horizontalni rozlisovaci 
schopnosti. RozliSovaci schopnost 
mfiieme tedy hodnotit bud’ maxi- 
malnim prenasenym kmitoctem (pro 
urcity pokles urovne signalu), anebo 
mene spravnym poctem “TV radku” 
(vlastne ale obrazovych bodu) rozli- 
Sitelnych v aktivni casti televizniho 
radku. 


Merenf a namerene hodnoty 

Transfokovanim upravime veli- 
kost obrazu na monitoru tak, aby 
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Z hodnot v tab. 1. jsou sestaveny 
grafy (obr. 1. a obr. 2). 

Z grafu byly pro jednotlive druhy 
provozu a zaznamove standardy ur- 
ceny mezni kmitocty pro pokles sig- 
nalu o 10 dB. Jako vztazne napeti by- 
la zvolena hodnota 0,66 Vss (S-VHS, 
Standard play). Poklesu o 10 dB tedy 
odpovida uroveii napeti 0,2 V. 
Vyrobci videokamer pouzivaji pro 
hodnoceni svych vyrobku kmitocto¬ 
ve pasmo s' poklesem o 10 dB 
(na rozdil od pristroju akustickych, 
u nichz se zpravidla pouziva pokles 
o 3 dB) zjevne proto, aby se jejich vy- 
robky jevily prizniveji. Vysledky 
jsou prehledne uspoMdany v tabul- 
ce 2. Jsou zde rovnfiz uvedeny hod¬ 
noty horizontalni rozlisovaci schop¬ 
nosti udane v ”TV radcich”, ktere 

» 

* • 

, * 

/ 

{OUruot&U&j&\^^ \ 1 MSB 



PRAXE 


jena na bezny SCART videovstup 
a na specialnl vstup S-VHS. 

Pouzijeme-li k zaznamu rezim 
provozu LP (dvojnasobna doba zaz¬ 
namu), znamena to snlzenl meznlho 
prenaseneho kmitoctu asi o 0,5 Mhz 
a to jak u systemu S-VHS, tak 
i u systemu VHS. V prlpade, ze 
potrebujeme usetrit mlsto na kazete, 
je tento rezim provozu dobrym rese- 
nlm. Kombinace VHS a LP jiz 
predstavuje velmi podstatnou degra- 
daci kvality obrazu a nemela by byt 
pouzivana. 

Zkusebni obrazec je samozrejme 
mozne pouzit tak£ k hodnoceni 
kamer SONY 8 mm a Hi-8 a rovnez 
k hodnoceni videorekorderfl. V pri- 
pad6 hodnoceni videorekorderfl mu- 
sime ov§em pouzit adapter S-VHS/C 
resp. VHS/C, do ktereho vlozlme 
kazetu se zku§ebnlm obrazcem 
zaznamenanym videokamerou. 

Testovacl obrazec dobre poslouzl 
k objektivmmu merenl i k subjek- 
tivnlmu vizualnlmu posouzenl kva¬ 
lity videoprlstroju. 

Doplnujlcl literatura 

Obr.2 ■ [l]Vlt VI.: Televiznl technika (pre- 

nosove barevne soustavy), str. 70. 

byly zlskany vypoctem podle vy$e Podmlnkou je ovsem kvalitnl moni- [2]Rodekurth B.: Farbfernseh 
uvedenych vztahu. tor nebo televizon Vizualne byl zji§- - Bildfehler - Fibel. str! 58. 

teny i patrny rozdll v kvalite obrazu Franzis - Verlag, Mtinchen. 

Zhodnocem (S-VHS), pokud byla kamera pripo- [3]Schweizer Video-Magazin str.42, 

£. 107 1991. 

Z vysledkfi uvede¬ 
nych v tab. 2 vidlme, ze 
rozlisovacl schopnost 
v rezimu SP (Standard 
play) cinl 420 TV radku 
pro system S-VHS 
a 270 TV radkfi pro 
system VHS, coz plae 
odpovlda udajum uvade- 
nym v mnohych katalo- 
zlch spotrebnl elektroni- 
ky, a i uz pro kamkodery 
nebo pro videorekordery. 

Zde se zpravidla uvadl 
udaj “lep§l nez 400” 
a “lepsl nez 240” TV radku. 

Je vidSt patrny kvalitativ- 
nl rozdll mezi zaznamo- 
vym standardem S-VHS 
a VHS. To potvrdl i sub- 
jektivnl hodnoceni 
zaznamenaneho a repro- 
dukovaneho zkuSebnlho 
obrazce na obrazovce te- 
levizoru nebo monitoru, 
kde pro system S-VHS 
rozlislme pole prouzku 
4 Mhz, kdezto pro system 
VHS pouze pole 2,5 Mhz. Obr. 3 
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STAVEBNI NAVODY 


Palubni pocitac - dil III. 


Roman Pilny 


\ 


*.* • .V • 




ii-i 

vv • 




Funkce palubniho pocltace 

Palubni pocitac obstar£va prezen- 
taci informaci umoznujicich volbu 
optimalniho jizdniho rezimu z hle- 
diska spotreby paliva, casu i dodrzo- 
vani nekterych pravidel silni£mho 
provozu; jde o udaje tykajici se: 

1) okamzite spotreby paliva, 

2) prumerne spotreby, 

3) spotreby od zahajeni jizdy, 

4) zflstatku paliva v nadrzi, 

5) minimalniho zustatku paliva 
v nadrzi, 

6) okamzite rychlosti, 

7) prfimerne rychlosti, 

8) pfekroceni maximalni povolene 
rychlosti, 

9) drahy ujete od zahajeni jizdy, 

10) drahy ujete od posledniho nulo- 
vanL 


11) delky drahy zbyvajici do cile, 

12) dob$ jizdy, 

13) casu potfebneho k dosazeni 
nastaveneho cile, 

14) casu dosazeni nastaveneho cile, 

15) hodinoveho casu. 

Doplnkove funkce tvorf: 

* 

* 

16) uvedeni do definovaneho poca- 
tecniho stavu, 

17) automatickS regulace jasu 
jdispleje. 


trebu paliva prepoctenou na litry 
na 100 km jizdy. Pokud vozidlo 
stoji, anebo se pohybuje rychlosti 
men U nez 14 km/h, je zobrazova- 
na spotreba behu motoru v lit- 
rech za hodinu. Rozliseni udaje 
je 0,01 1, maximalni zobrazitelna 
spotreba je dana typem prfltoko- 
mSru; u dostupnych typu je 
cca 40 1/h. 

Ad 2) Prfimerna spotreba . Udaj se 
vypocitava z drahy vozidla ujete 
od zahajeni jizdy a spotreby na 
teto draze. Prepocitava se na lit- 
ry/100 km. Rozliseni je 0,01 1, 
maximalni zobraziteln^ udaj je 
99,99 1/100 km. 





Ad 1) 

Displej ukazuje okamzitou spo- 


Ad 3) Spotreba od 

Je udavana v litrech; maximalni 
zobrazitelny udaj je 99,991, rozli- 
§eni 0,011. 

Ad 4) 

Hodnota tidaje je v programu 
omezena na 40 1, ale Ize ji nasta- 
vit podle skuteineho objemu na- 
drze zmenou prislu§n^ konstanty 
v programu; rozliseni dini 0,011. 
Jde o fiinkci editovatelnou. Po 
stisku tlacitka EDIT se na dis- 
pleji objevi hodnota 0,05 1, tedy 
nejmenSi mnozstvi paliva, ktere 
lze pfidat do nadrze. DalSi prida- 
vani je moine pouze s timto kro- 
kem. Kazdy dal§i stisk tladitka 
EDIT pfedstavuje pfidani 0,05 1. 
Pokud tlaCitko podriime stisk- 
nute dele nez 0,6 s, spusti se 


zrychlene automaticke pfi^itani, 
ktere se prerusi opetnym uvolne- 
nim stisku tladitka, Pote zacne 
editovany udaj blikat, coz zna- 
mena, ze je mozne pokracovat 
v editovani. Pokud nepokracuje- 
me, asi po 5 s je editovany udaj 
pripo£ten k dosavadnimu mnoz¬ 
stvi paliva v nadrzi a souctova 
hodnota je zobrazena na displeji. 
Byl-li rezim editovani pred 
doblikanim preruseny stiskem 
tlacitka NEXT FUNCTION, 
naeditovana hodnota neni prictena 
a vynuluje se, takze udaj o stavu 
paliva v nadrzi zustane nezme- 
nehy. Tlacitko CLEAR slouzi 
k vynulovani udaje o stavu nadr¬ 
ze, po jeho stisku se na displeji 
objevi hodnota 0,00 1. 

Ad 5) Minimalni zfistatek paliva 
v nadrzi . Klesne-li zfistatek paliva 
v nadrzi pod 2 litry, ozve se vzdy 
po sekunde dvoji kratke pipnuti, 
ktere skonci teprve po doplneni 
nadrze. 

Ad 6) Okamzita rvchlost . Rozliseni 
udaje je 0,1 km/h a maximalni 
zobrazitelna rychlost se pohybuje 
v rozmezi 190 az 260 km/h v za- 
vislosti na pouzitem £idle drahy, 
ktere nesmi poskytovat vice nez 
255 impulzfi za 2 s. 

Ad 7) Prfimerna rvchlost . Pocita se 
z drahy ujete od zahajeni jizdy 
a casu, ktery za tu dobu uplynul. 
Rozliseni je 0,1 km/h. 

Ad 




i Pri kazdem zapnuti 
palubniho pocitace je automatic- 
ky nastavena maximalni povole- 
na rychlost na hodnotu 50 km/h, 
protoze jizda nejcastSji zacina 
v obci. Tato hodnota max. povo¬ 
lene rychlosti je indikovana na 
prisluSnem tlaCitku svitem Mute 
LED. Pri jizde lze m€nit hodno- 

/ s 

ty povolene rychlosti stiskem tla- 
citek pro 40, 50, 90 a 130 km/h. 
Pfekroceni nastavene hodnoty 
rychlosti je signalizovano pipnu- 
tim, opakujicim se po I s; akus- 
ticka signalizace skonci, kiesne-li 
rychlost vozu pod nastavenou 
mez. 



Ad 9) 

Udaj je zobrazovan v km s rozli- 
Senim 0,1 km. Nuluje se pfi 
zapnuti po^itade. 
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Ad 13) 



Udava pfiblizny 


Ad 10) Praha uieta od posledniho 
nulovani . Funkce udava pocet 
km ujetych od stisku tlacitka 
CLEAR resp. od posledniho re- 
setu palubniho poditace. Udaj je 
uchovavan i po vypnuti pocitace 
a po jeho opetnem zapnuti pokra- 
cuje pricitani. Lze tak ziskat udaj 
o poctu kilometru ujetych za ur- 
cite casove obdobi (den, tyden, 
mesic), od urcite udalosti jako je 
tankovam apod. NejvStsi zobra- 

« * I • • * m 

zitelna hodnota je 999,9 km, po 
jejim prekroceni pokracuje naci- 
tani od 0. 

Ad 11) Praha zbvvajici do nastave- 
neho rile . Pisplej behem jizdy 
zobrazuje podet km, ktere zbyva- 
ji do cile. Vzdalenost cile nasta- 
vujeme tlacitkem EPIT; kazdy 
stisk odpovida 1 km, av§ak pri 
podrzeni stisknuteho tlacitka po 
dobu cca 0,6 s dochazi k auto- 

i i i # • 

matickemu zrychlenemu nacita- 
ni. Maximalni nastavitelna hod¬ 
nota je 999 km, rozliseni pri jizde 
je 0,1 km. Je-li ujeta vzdalenost 
vetsi nez 1000 km, ztistavaji 
na displeji nuly. Stisk tlacitka 
CLEAR ma za nasledek nastave- 
ni vychozf hodnoty, tj. 0 km. 
Nastaveni vzdalenosti do cile je 
podmmkou pro spravne zobazo- 
vam funkci ad 12) a ad 13).. 

Ad 12) Cas potrebnv k dosazeni 

i • 

nastaveneho cile . Je vypocitavan 
delenim vzdalenosti do nastave- 


_°_X__U1_ 


H 


jizdy. K zobrazovani spravneho 
udaje je proto nutne nastaveni 
vzdalenosti cile (funkce ad 11). 
Je-li nastavena nulova vzdalenost 
cile, zobrazuje displej 0.00 h. 
Pokud jsme pocita£ zapnuli, ale 
nevyj'eli, takze prumerna rych- 
lost je 0 km/hod, zobrazuje 
displej v nejvySsi radu ”1”, coz 
sdeluje, ze cil neni pri dane 
”rychlosti” v realnem case dosa- 
zitelny. Nejvetsi zobrazitelna 
hodnota je 99 hodin 59 minut. 


cas v hodinach a minutach, kdy, 
pri prave platne prumferne rych- 
losti, bude dosazeno cile, urcene- 
ho nastavenou vzdalenosti pro 
funkci ad 11). Je-li nastavena 
vzdalenost do cile 0 km, je zobra- 
zovan^ cas teto funkce shodny 
s be^nym casovym udajem. 
Pokud je zobrazeny tidaj o case 
mensi nez okamzity hodinovy 
udaj, znamena to, ze cil bude do- 
sazeny az nasledujicho dne. 
Pisplej zobrazujici ”1” v nej- 
vy§sim radu indikuje preteceni 
zobrazitelnych mezi (do cile by- 
chom dorazili nejdrive pozitri). 
Ad 14) Poba iizdv . Funkce zobra¬ 
zuje dobu, ktera ubehla od 
posledniho zapnuti palubniho 
pocitade. Udaj je udavan v hodi¬ 
nach a minutach. 

Ad 15) Hodinovv cas . Aktualni cas 
je zobrazovan v hodinach a mi¬ 
nutach a hodiny bezi i po vypnu-> 
ti pocitace, takze po jeho zapnuti 
se zobrazuje platny udaj. Hodiny 
jsou rizeny krystalem a jejich 
presnost je zavisla na jeho vlast- 
nostech a na jeho teplotni stabilite. 
Udaj lze editovat jednominutovym 
prirustky opakovanym stiskem 
tlacitka EPIT; pokud tlacitko 
podrzime, dojde k automaticke- 
mu zrychlenemu nacitani. 

, Hodinovy udaj je zobrazovan ve 
24 hodinovem rezimu. Trvaly 
odber proudu z baterie vozu, 
ktery je nutny pro zaji§t€ni 
staleho chodu hodin, nepresahu- 
je 80 mA. 
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Doplnkove funkce 

Ad 16) Uvedeni pocitace 
vaneho 




Slavs*. 


Pripravenost k vykonani teto 
funkce je oznamovana svitivou 
diodou ALL CLEAR na tlaCftku 
CLEAR. Po jeho stisku je palub- 
ni po£ita£ resetovan, pficemS 
probehnou tyto , akce: 
udaj o u jete draze od zahajem jiz- 
dy je vynulovan (0 km), 
udaj o draze ujete od posledniho 
nulovani je nastaven na 0 km. 
zbyvajici vzd&enost do cile ma 
hodnotu 0 km, 

udaj o spotfebe paliva od zahaje- 
ni jizdy ma hodnotu 0,00 litrfl, 
udaj o zustatku paliva v nadrzi je 


. nastaveny na hodnotu 20 litru, 

- hodiny jsou vynulovany (0-00), 

- cas, ktery uplynul od zahajem 

jizdy je vynulovan. 

. * ■ * — * .. 4 ^ 

* . . . . » - 

. * . \*. . .* . • - . * - * # 

. • * ■ 

Vynulovam je indikovano sma- 

zanim displeje a zobrazenim “0” 
v jeho nejvy§§im radu. Po 2 sekun- 
dach se zobrazl hodinovy cas s hod^ 
notou 0.00. 


Ad 10) Auto 




;. Do predniho panelu pa- 
lubniho pocitafe je zabudovan 
fototranzistor, ktery vytvari 

pro automatickou regulaci 
jasu displeje v zavislosti na 
intenzite vnejsiho osvetleni. 
V noci je osvetleni tlumene, ve 
dne zesilene. 



Tlacitka pro volbu funkci 

% ■ * % . 

NEXT FUNCTION: Tlacitko slou- 
zi k volbe zobrazovane funkce. 

I 

Stisk voli funkci nasledujici 
v cyklu podle usporadam na cel- 
nim §titku pocitace. Nastavitel- 
nych funkci je celkem 13, ostatni 
jsou odvozene z provoznich 
stavu (napr. signalizace minima 
v nadrzi). 

% . % * / 

EDIT: slouzi k editovani nastavitel- 
nych hodnot. 

CLEAR: slouzi k nulovani nastavi- 

% * 

telnych hodnot. 

Maximalm povolene rychlosti: 40, 
50, 90, 130 km/h. 

w 

% 

0 

Dokoncent v pnstim ctsle 





Soupiska pouzitych soucastek a dilu 

% 

• • • 

Elektricke soucastky 

Integrovane obvody 

101 . 8749 

102 az 105.... 4543 

106,107.....74138, LS 

108,109... 74132, LS 

• m 0 

% • 

\ s • 

IOIO, IOll. 7474, LS 

1012.. ... 7400, LS 

1013.. .. 4013 

1014.. . 7805 


mikroprocesor (NMOS) 
dekoder a budic displeje (CMOS) 
demultiplexer 1 z 8 (TTL) 

4 x Schmidtovo hradlo 
NAND (TTL) 

2 x klopny obvod typu D (TTL) 

4 x hradlo NAND (TTL) 

2 x klopny obvod typu D (CMOS) 
stabilizator 5 V 


D1 az D4...... LED cervena 

D5, D6 ..... LED oranzova 

D7 az D9 .......... LED zluta 

D10 az D13......LED zelena 

D14 ...... LED svitivS Cervena 

D15.......... LED cervena 

D16 .. ....... LED zluta 

D17...... ...... LED zelena 


5 mm, 
5 mm, 
5 mm, 
5 mm, 
3 mm, 
3 mm, 
3 mm, 
3 mm, 


kulata 

kulata 

kulata 

kulata 

kulata 

kulata 

kulata 

kulata 


{jU*na£&i* 
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STAVEBNI NAVODY 


_ ✓ 2 

D18.........LED modra 3 mm, kulata 

D19.... 1 A Schottkyho 

D20 az D29, D32 az D36.. ..KA161 

D30, D31.KZ181, 5V6 Zenerova 

D40..... ;....KA161 


t 


Tl, T2 ......KC509 

T3....... . . KC507 

T4.... KPX81 fototranzistor 


Kondenzatory 

Cl........... 


C2. 

C3, 

C4. 

C5. 

C6, 

C7. 


C8, C9, C14, C15 

C10,C11. 

C12. 

C13... 


470 /xF, 16 V 
100 nF, 16 V 
100 /xF, 16 V 
17 pF, TK 
22 pF, TK 
1 iiF, 16 V 
10 mF 

68 nF, TK 683 
100 nF, TK683 
1 /I F, 16 V 
100 nF, TK683 


Trimry 

Trl.....50 kQ, TP260 

Tr2 ....100 kQ, TP260 


elyt na stojato 

keramicky 

elyt na stojato 

keramicky 

keramicky 

elyt na stojato 

elyt na stojato 

keramicky 

keramicky 

elyt na stojato 

keramicky 



Rezistory 

R1 az R28, R37 az R50, R63 az R66.270 Q; 0,125 W 

R29 az R36........ 8,2 kQ; 0,125 W \ 

R51, R52, R54 az R57, R61, R62, R68, R76 .1 kQ; 0,125 W 

R53, R58, R67, R69 az R74, R77 az R80. .10 kQ; 0,125 W 

R59, R60 ....:. .... 6,8 kQ 0,125 W 

R75.... 220 Q az 5k; 0,125 W zkusmo 


Ostatnf 

XI. 

Pz. 

Po. 

SI... 

Til az T17 
konektor.. 


krystal 6 MHz 
piezo 

315 mA 
1 A 

max. 100 

DIN5 


* * 


nesamovybuzovaci, prumer 
do 30 mm 
trubickova pojistka 
vypinac kolibkovy dvoupolohovy 
tlacitko (viz popis) 
petikolikovy (samec + samice) 


Mechanicke dlly 


dil 

ks 

material 

popis 

schema 

zakladm deska 

1 

pozink. plech 

• • • • % 

v- 

obr. 1 

kryt 

1 

pozink. plech 

• "* , •, * ' 

obr. 2 

patka 

2 

pozink. plech 

slouzx k prisroubovani krytu 

obr. 4 

pojistkove pouzdro 

1 

bakelit 

• 

& 


chladic 

V 

1 

dural, hlinik 

prisroubovany k dilu 1 

obr. 1 

matice M3 

4 


% _ 

% 

§roub M3 

4 

. 

delka 30 mm, pro prisroubovani 

i ' • 




zakl. desky plos. spoje 


sroub M4 

5 

* 

10 mm, pro prisroubovani chladice 


* 

% 

^ i " 

f ■ 


a stabilizator 

% 

stitek spodni 

1 

plexisklo 

• •« . . 9 " **• 

p 

obr. 3a 

Stitek horni 

1 

plexisklo 

% 

% • 

• 

• 

obr. 3b 

maska 

1 

bily karton 

obarvit podle textu 

obr. 3c 

prflsvitka 

1 

fotofolie, samolepici folie 

obr. 3d 

komurka 

13 

bily karton 

zvenci zacernit 

obr. 3e 

distancm sloupek 

6 

plast 

prumer 4 az 6 mm, delka cca 10 mm; 


* 

X 

* 

slouzi k prilepeni celniho stitku 

* 

w 

• % 
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Folie pro vyrobu plosnych spoju 

• * 

Pavel Meca 


Folie se pouziva pro vyrobu desek 
plosnych spojfi metodou prenosu to- 
neru z laserove tiskarny na desku 
kuprextitu. Toner ma velkou odol- 
nost proti leptacim roztokum. 
Odolava chloridu zelezitemu i kyse- 
line solne s peroxidem vodiku. 
PloSny spoj lze zhotovit po ziskani 
praxe do 15 minut. 

Postup vyroby plosneho spoje: 

1) Vytiskneme na papir predlohu 
ploSneho spoje ve spravne orientaci. 
Spravna orientace je takova, ze pri 
pohledu na vytisten^ motiv plo§ne- 
ho spoje bude motiv zrcadlove otoce- 
ny proti motivu na desce spoju. 
Pfedlohu lze vytisknout z jakehoko- 
liv programu pro navrh plosnych 
spojfi, nebo preneseme pomoci ske- 
neru do pocitace navrh z casopisu 
a pote, nebo po pripadne uprave, jej 
vytiskneme. 

2) Ustrihneme z folie kus, ktery 
asi o dva centimetry presahuje motiv 
plosneho spoje na papiru a pak z fo¬ 
lie stahneme ochrannou samolepici 
vrstvu. 

3) Folii prilepime za okraj hlad- 
kou stranou nahoru na vytisteny 
kontrolni vytisk pomoci samolepky 
- je nutne pouzit samolepku, ktera 
odola teplote v tiskarne. Prilepeni 
staci pouze na horni strane - tj. stra¬ 
ne, ktera prvni vjizdi do tiskarny. 

4) Na laserove tiskarne pretiskne- 
me motiv plosneho spoje. 

Upozornem ! Je nutne pouzit la- 
serovou tiskarnu, ktera umoznuje 


vystup papiru primo z tiskarny, tedy 
nikoli pouze do odkladaciho prosto- 
ru, a ktera ma i externi vstup pro tisk 
na folie; osvedcena je napr. tiskarna 
HP4L. Pokud ma tiskarna moznost 
nastaveni intenzity tisku, je vhodne 
zvolit maximum. 

5) Dokonale ocistime a odmasti- 
me desku s medenou folii. 
Nejvhodnejsi je pouzit smirkovy pa¬ 
pir o hrubosti 400 a cistit pod vodou 
za pomoci mydla. Desku je nutne po 
oci§teni dokonale osusit. 

6) Preneseme toner na medenou 
folii. Pro tento krok lze pouzit dve 
metody. V prvnim pripade pouzije- 
me zehlicku. Jeji termostat nastavi- 
me do stredove polohy, zehlicku oto- 
cime a na zehlici plose nahrejeme 
desku kuprextitu. Pokud je deska 
vetsi, postupne ji po zehlicce posou- 
vame. Spravnou dobu nahrivani je 
treba vyzkouset; nesmime nahrivat 
prilis dlouho, protoze by se mohlo 
narusit lepidlo pro medenou folii. 
Pak desku polozime na rovnou plo- 
chu a na ni opatme vlozime motiv 
vytisteny na folii. Pomoci zehlicky 
preneseme toner na desku. Je treba 
vyzkouset, jak dlouho a s jakou tep- 
lotou toner zazehlovat. Pokud se za- 
hreje malo, toner se neprenese uplne 
a trha se. Pri teplotS extremne vyso- 
ke se toner teplem rozteka. 

Misto zehlicky lze pouzit i elek- 
tricky varic. Na plotynku polozime 
rovnou ocelovou desku, na ni nejpr- 
ve nahrejeme desku kuprextitu a po¬ 
te na ni prilozime folii s vytiStenym 
motivem spojfl. Pomoci prejizdeni 

t • 


gumovym valeckem se toner prenese 
na desku. Kuprextitovoii desku 
sejmeme z plechu a nechame volne 
vychladnout. Pote folii opatrne 
sejmeme z desky kuprextitu, nejlepe 
v dobe, kdy je jeste vlazna. 

7) Desku po vychladnuti vyretu- 
sujeme. Pri vhodnem postupu je re- 
tuS minimalni. K retuSovani je 
vhodne pouzit specialni kreslici ka- 
palinu pro plosne spoje nebo fix pro 
kresleni plosnych spoju. 

8) Desku vyleptame v beznem 
leptacim roztoku chloridu zeleziteho 
nebo kyseliny solne a peroxidu 
vodiku. 

9) Po vyleptani desku dukladne 
omyjeme nitroredidlem. 

10) Desku nalakujeme roztokem 
kalafuny v nitroredidle. 

Zaver 

Popsana metoda je zajimavym, 
levnym a jednoduchym resenim 
vyroby desek plosnych spoju pro 
amatery a zkuSebnich vzorku pred 
hromadnou vyrobou. Neni vhodna 
pro vyrobu desek dvouvrstvych 
(oboustrannych), protoze nelze zajis- 
tit soutisk stran. 


Folie, kreslici fix pro retuSovani 
a kreslici kapalinu je mozno objednat 
u firmy MeTronix, Masarykova 66, 
312 12 Plzen, tel.: 019 / 676 42 
(72 67642), fax: 019 / 72 426 61. 

Folie formatu A4 stoji 19,- Kc/ks 
vcetne DPH. 


Ferda Mravenec jeste jednou - dodatky 


Dodatek k rucnimu propojovani 
s podporou AUTOROTERu 

Funkce se voli stiskem Ctrl + A. 
Pro dokonale vyuziti teto funkce je 
nekdy vhodne nastavit v nabidce 
“AUTOROUTER” polozku “DE¬ 
SIGN RULES”. Abychom se dostali 
do teto nabidky, je treba nejprve na- 
hrat jakykoliv NETLIST. Take mu- 
zeme pouzit soubor s nulovou del- 
kou - prazdny soubor s priponou pro 
NETLIST - PXC. Chybove hlaseni 
muzeme v tomto pripade ignorovat. 

(CC»u3£&uMlJ K n I ] BB 


Je tak mozno navolit v polozce “DE¬ 
SIGN RULES” pouze jednu stranu 
pro propojovani navolenim nulo- 
vych cen “COSTS” pro opacnou 
stranu, nez budeme pouzivat - napr. 
pri navrhu spoju na strane A “SITE 
A” vynulujeme ceny “COSTS” na 

strane B “SITE B”. 

* 

% 

Dodatek k chybe programu 

m % 

Minule byla popsana chyba 
programu tak, ze pri funkci “MOVE” 


se posune misto soucastky pouze 
pajeci ploska. Po podrobnem pro- 
zkoumani jsem zjistil, ze se nejedna 
primo o chybu, ale o vlastnost pro¬ 
gramu. Ta se projevi tehdy, kdy je 
pro pruchod “VIA” pouzita stejna 
ploska jako pro pajeci plosku “PAD”. 
Proto je treba zvolit rozdilne pru¬ 
chod “SELECT VIA” a pajeci plosku 
soucastky “SELECT PAD” z nabid¬ 
ky “ELEMENTS MENU”. 

Pavel Meca 


i 
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ZAJIMAVA ZAPOJENI 


Jednorozsahovy nf generator 


ctjL+ 


15U 


5k 

P5 


ln2 U 


R! 

JTok 


IC1A 




LF351 



D2 D3 04 D5 D 6 



R21 
(5k 6 


07 D8 D9 D10|Dll 
iOx 1N4148 


C5 

41 


Rll 2 

_ r ..|—41 pi Q jCO 

11 

680p 

K 

it Klw U. 

Eli 

IC2A 

XUI 

10k 

-li*_n—*■ 

s. 6 

* 







R20 


5 LF351 


NET5532 


P2 

10k 


SI 


-15U 




R15 

t6k8 



IC3B 

7 


P4 




R1 6 


680 


K1 

UVSTUP 




R14 


NE5532 


R17 


33k 




IC1P IC2P IC3P 


1 OOrt/25 



IC4 = M0S4066 


100IV25 


Obr. 1. Schema zapojen / jednorozsahoveho nf generatoru 


V loftskem podzimnim dvoj- 
cisle 7-8/97 Amaterskeho radia 
byl oti§ten popis zajimaveho 
zapojeni jednorozsahoveho nf 
generatoru. K uvedenemu clanku 
bylo ale nedopatrenim otisteno 
jine schema zapojeni. Protoze 
nam do redakce stale dochazeji 
zadosti o uverejneni spravneho 
zapojeni, omlouvame se vsem 
ctenarum a otiskujeme spravne 
zapojeni. Protoze ne vSichni 
ctenari vlastni vzpominane dvoj- 
cislo, zopakujeme i struCny popis 
zapojeni. 

♦ 

Tento funkcni generator obsa- 
huje bezne obvody komparatoru, 
integratoru a pfevodniku z troju- 

helnikoveho napeti na sinusove. 

% * 

Pouzitim specialniho komparato- 


ru je vsak dosa^eno zmeny 
frekvence od 20 Hz do 25 kHz 
v jednom rozsahu. Zakladem za¬ 
pojeni je integrator, tvoreny 
IC2A. Jeho casova konstanta je 
dana pevn£ kombinaci R8/C5. 
Jeho neinvertujici vstup. vSak 
neni uzemnen, takze vystupni 
signal neni dan pouze kombinaci 
RC a vstupnim obdelnikovym 
signalem. Obvod IC1 ma hlavni 
funkci v ovladani IC4B. Pres ten¬ 
to prepinac a pres IC4A je prepi- 
nan vstup integratoru (R8) mezi 
zemi a potencialem bezce PI, 
kterym se nastavuje frekvence ge¬ 
neratoru. Polovina napeti b6zce 
se privadi pres R9/R10 na nein¬ 
vertujici vstup IC2. 

Protoze vystupni signal IC2 je 
zavisly na napeti obou vstupu, 


muzeme s jednim kondenzato- 
rem obsahnout rozsah preladeni 
pfes tri dekady. Rezistory R6 a R7 
vymezuji frekvence nastavitelne 
pomoci PI. Pfepinacem SI se 
voli tvar vystupniho signalu - si- 
nusovy, trojuhelnikovy nebo 
obdelnikovy. Sinusovjr signal je 
vytvoren diodovymi pary D1 az 
Dll ve zpetne vazbe IC3A. 
Druha polovina IC3B slouzi jako 
vystupni zesilova£. Generator je 
schopen dat vystupni §pi£kove 
napeti az 20 V bez zatSze. 
Vystupni impedance generatoru 
je asi 600 Q. Potenciometr PI 
by mel byt co nejkvalitnej§i, 
pokud je jednoot6£kovy, tak loga- 
ritmicky, pripadng viceota£kovy 
linearni. 
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Program Microsoft Excel je urce- 
ny pro zpracovani ciselnych dat 
fiprmou tabulek. Uzivatel muze 
vytvorene tabulky snadno doplnit 
grafy, znazornujicimi zavislosti cisel¬ 
nych udajfi z tabulek, nebo jejich 
promennost v case, muze tabulky 
i grafy doplnit textem pripadne ob- 
razkem a dat celku vyraznou grafic- 
kou podobu. Vysledek sve prace pak 
mflze snadno pfenest do textoveho 
dokumentu, zpracovaneho v progra- 
mu MS Word. 


poskytuje rady vskutku ”hrabeci” 
neboli k nicemu. Pokud nam jeho 
slaboduche tajtrlikovani vadi, mfize- 
me ho poslat ”do haje” kliknutim na 
krizek v pravem hornim rohu jeho 
okna, a napovedu vyvolavat tradic- 
nim zpflsobem (tim se ovsem tu 
a tarn nevyhneme doporucenim 
myslenkove a stylisticky opravdu 
”na vy§i”). 

Jde-li o mnozinu udaju, ktere 
maji byt usporadany maticove, tj. 
do radku a sloupcfl, neni vytvoreni 


umocnit, druha odmocnina se zapi- 
sem ”=Odmocnina(Xn)”, pripadne 
dekadicky ci prirozeny logaritmus, 
tj. ”=LGG(Xn)” resp. w =LN(Xn)"). 
Ikona pro vlozeni funkce resp. prfi- 
vodce, ktery vytvoreni funkce usnad- 
iiuje, je v horni ze dvou list s iko- 
nami (viz. obr. 2; M Vlozit funkci”)* 
Klikneme-li na teto ikone mysf, 
objevi se nove okno, kde z nabidnu- 
teho seznamu musime zvolit, jakou 
funkci potrebujeme k ziskani 
vysledku. Okno je rozdeleno na dve 


Cvlinim ajiz ace okna 






Microsofl txcel 


- o 


Sesill 


N az ev pr o g'amu a jmeno 
aktivmho dokumentu 


P r epinac m ezi maxim alni 
a volitelnou velikosti okna 



Uzavf eni programu 


Obr. la. Prazdna tabulka se zahlavfm 


Po spusteni Excelu se na obrazov- 
ce objevi prazdna tabulka se zahla- 
vim a listou hlavniho menu (obr. la 
alb). 

Pod ni jsou li§ty panelu nastroju 
(obr. 2 a obr. 3) a pod nimi pole bu- 
nek (obr. 4) 

Jednotlive radky tabulky jsou 
oznaceny cisly, zatimco sloupce pis- 
meny (je mozne nastavit, aby i sloup¬ 
ce byly oznacovany cisly: V menu 

’’Nastroje - Moznosti”, karta 

”Obecne”, zatrzenim policka ”Styl 
RICl”)/ Do l?unek mfizeme vkladat 
cisla, vypoctove vzorce (matematicke 
nebo logicke), text a datumove udaje. 
Obrazek kancelarske sponky je sym- 
bolem ’’pomocnika”, ktery ma pro 
nas navody, jak v urcitych situacich 
pokracovat v praci, ovsem nezfidka 


tabulky narocnou zalezitosti. 
Slozitejsi je samozrejme tvorba ma- 
tematickych vyrazu, pomoci nichz 
Excel vypocit^va zavisle hodnoty. 
Pokud nase znalosti matematiky 
nejsou spolehlive a na odpovidajici 
urovni, pouzijeme k spravne tvorbe 
vypoctovych vyrazfl Pruvodce tvor- 
bou funkci (viz. nize), jinak vyraz za- 
piseme pfimo do bunky, kde ma byt 
zobrazeny vysledek. Pro jednoduche 
aritmeticke v>razy vystacime s ope- 
ratory, ktere nabizi ciselna oblast 
klavesnice (pole klaves v prave casti 
klavesnice s operatory ”-H, -, *, /”; 
dalsi caste funkce tvori druha moc- 


/ * 


nina se zapisem tvaru ”=Xn*Xn”, 
kde Xn je buiika 
ve sloupci X a radku n, v niz se 
nachazi cislo napr. y, ktere chceme 


casti, v leve se urcuje skupina funk¬ 
ci (napr.: matematicke) a v prave 
pak vyhledame konkretni funkci 
(napr.: COS, coz je formalni excelov- 
sky zapis trigonometricke funkce 
cosinus). Na pozadovanou funkci 
klepneme levym tlacitkem mysi (da¬ 
le v textu LT), nacez se objevi nove 
okno (viz. obr. 5, kde jsou pole pro 
vkladani cisel v urcenych oblastech 
bunek (nemusi byt souvisle). 

V okne musime zadat, ktere 
hodnoty (bunky, do nichz jsme tyto 
hodnoty zapsali), maji byt promen- 
nymi tvoreneho matematickeho vy¬ 
razu. Excel v nekterych pripadech 
(napr. pri vytvareni sloupcovych ci 
radkovych souctu, sam odhadne 
a nabidne mnozinu bunek (hodnot), 
z nichz ma byt vypocitan vysledek. 



Pr epinac mezi maxim alni 
a volitelnou velikosti okna 


Obr. 1b. Lista h/avntho menu 


Minimalizace aktivnibo dokumentu 


Rozbalovaci menu 


(Jzavfeni aktivmho dokumentu 
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Tisk 


V lozit hyp er tex to vy odkaz 
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Zpet / V lozit sumu 




100% 





Seradit vz estupnl 


Kre slant 


Lupa 


Otevnt 


Kopirovat 


Znovu 


V lozit funk ci 


Mapa 


Obr. 2. Listy nastroju 


Pokud nam nabizene nevyhovuje, 
muzeme hodnotu pfepsat nebo klik- 
nutim, pfip. tazenim promennou 
(mnozinu udaju) pfedeflnovat. 
Pokud panel pro vkladani funkci 
prekazi, lze jej LT uchopit a pfesu- 
nout na jine misto pracovni plochy. 
(Jinou moznosti je zmensit jej tla£it- 
kem ”jen oblast”, jak je uvedeno na 
obr. 5; zpet z minimalizovaneho ok- 
na se dostaneme stisknutim jedineho 
tlacitka, ktere v nem zbylo). 

Je-li pozadovanou funkci soucet 
udaju (suma), muzeme funkci zadat 
take tim, ze umistime kurzor 
do pole, kde chceme mit vysledek 


sloupcich tabulky), nastavime kur¬ 
zor do bunky s jiz vytvorenym vyra- 
zem; ta se oznaci tlustym ramedkem 
s uchopovym bodem (cernym ctve- 
reckem) v prave dolni Casti. Na ten 
ukazeme mySi (ukazatel se zmeni 
v maly cerny krizek) a se stisknutym 
levym tlacitkem protahneme vyber 
pres oblast, do niz chceme vzorce 
z vychozi bunky zkopirovat, v nasem 
pripade tedy pod vsechny sloupce 
s ciselnymi udaji, kter6 maji byt se- 
cteny. Vzorec se nejen zkopiruje, ale 
automaticky upravi tak, ze se scita 
prfslusny sloupec a nikoli opakovane 
sloupec vychozi. Pozadu jeme-li vsak. 


vyrazu, se automaticky zmSni vSech- 
ny hodnoty zavisle (vystupni), nebof 
se automaticky pfepoCitaji vSechny 
vzorce, do nichz zmenena hodnota 
vstupuje. 

Je prospeSne ukladat do pameti 
pocitace praci i v castech, nebof ni- 
kdy nelze vyloucit ”zlomyslnost na- 

• 4 • 

hod a veci”, tedy zhroucem systemu, 
vypadek proudu aj. potme§ilosti, 
ktere jsou ve smyslu zakonu schval- 
nosti a zakonfi Murphyho vzdy pfi- 
praveny zmafit nase usili. Z nabid- 
ky hlavniho menu vybereme 
’’Soubor-Ulozit jako” a v okne, ktere 
se objevi, zvolime cestu a nazev 


tCutziva 
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Zarovnat na stred 


Pridat desetinne misto Ubrat desetinne misto 
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Styi caxky 


Zmensit odsezeni 


Obr. 3. Listy nastroju 


a klikneme na tladitko Sumy (”Z”). 
Zadavame-li funkci pro scitani tim- 
to zpusobem, neobjevi se standardni 
panel pomocnika pro vkladani funk¬ 
ci, nybrz pouze obdelnicek blikajicf 
carkovane cary (”obihajicl retizek” 
oznacujici oblast hodnot, ktere maji 
byt sumarizovany). Tu bud’ potvrdi- 
me, anebo upravime tazenim se 
stisknutym LT. 

Jestlize se vypoctovy vyraz opaku- 
je i v jinych buiikach, neni nutne 
vytvaret jej znovu, postaci vyuzit tla- 
citkfc pro kopirovani a vkladani. 
Pokud je sestaveny vzorec pouzitel- 
ny pro souvislou radu bunek (napf. 
jako souvisla rada souctfl hodnot ve 


aby se ve vypoctovych vyrazech opa¬ 
kovane vykytovala taz hodnota ulo- 
zena napf. v bunce B5, pak ve vypo- 
ctovem vztahu pouzijeme symbol 
ktery zajisfuje, ze pri kopirovani 
zustane odkaz nezmeneny. (Napf. 
zapis v bunce D4 majici podobu 
”=A2*$B$5”, nabude po zkopirova- 
ni do bunky F8 tvar ”=C6*$B$5”; 
potfebujeme-li zachovavat absolutni 
odkaz na sloupec, ale relativni ha 
fadky, pouzijeme zapis ve tvaru 
”$B5”, kdezto pfi relativnich odka- 
zech na sloupce a absolutnim ria fad- 
ku ma zapis vyrazu podobu ”B$5”.) 

Pfi pfepsani nektere z nez&visle 
promennych resp. vstupni hodnoty 


souboru, ktere nam nejlepe vyhovu- 
ji. Potvrdime ”Ulozit”. Pokud uz ma 
soubor jmeno staSi ukladat klaveso- 
vou zkratkou CTRL+S. 

Pozadujeme-li, aby se s cislem, 
ktere chceme zapsat do bunky, za- 
chazelo jako s textem, pak pfed ne 
musime napsat apostrof. Cislo se 
pote nezarovnava doprava, nybrz do- 
leva jako text. Nemuzeme je v§ak 
pouzit pro vypocty. Chceme-li, aby 
se v bunce odehraval urcity vypocet, 
nebo lepe, aby bunka zobrazovala vy¬ 
sledek urCite matematicke operace, 
pak vzdy musime nejprve vlozit rov- 
nitko ”=” a teprve za nim zapiSeme 
vypoctovy vzorec. 
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Obr. 4. Pole bunek 


Tabulka v prvotm podobe je sou- 
borem cisel bez jakehokoli graficke- 
ho rozliseni vyznamu ci dulezitosti 
jednotlivych hodnot. Nekdy to neva- 
di, ale ve vfitsine pfipadu si budeme 
prat, aby jeji graficka uprava zduraz- 
iiovala a odlisovala vybrane hodnoty, 
napr. fddek souctu nebo maxima ci 
minima apod. K tomu slouzi forma- 


oblast se zacerni (s vyjimkou bunky 
v niz jsme vyber zacali)). Pote v pa- 
nelu nastroju klepneme na tlacitko 
”Barva pisma” (viz. obr. 3; nejsme-li 
si jisti, co se po stisku tlacitka stane, 
najedeme na ne ukazovatkem mysi 
a nechame je zde v klidu dokud se 
neobjevi maly obdelnik s napove- 
dou). Ikona pro volbu barvy pisma je 


zmene barvy, ale i velikosti ci tvaru 
pisma zustava vyber zachovan; chce- 
me-li efekt zmeny barvy videt, musi- 
me klepnout LT kdekoli na pracovni 
plose. Postup pri zmene velikosti 
pisma nebo jeho druhu ci rezu (nor- 
m&lni, tucne, kurziva) je obdobny; 
klepneme na tlacitko ”Velikost 
pisma” (obr. 3) a vybereme nekterou 


tovani jednotlivych bunek nebo je- 
jich skupin. Bunky, ktere chceme 
zvyraznit (jejichz format chceme 
zmenit), musime nejprve vybrat 
(umistenim kurzoru a pripadnym 
ta^enim se stisknutym LT pres 
pnsluSnou souvislou oblast; vybrana 


dvoudilna. Leva, vetsi cast na ktere 
je pismeno A podtrzene barevnym 
prouzkem slouzi ke zmSne barvy ha 
tu, ktera je zobrazena na prouzku, 
prava cast s sipkou vyvola tabulku 
barev, ve ktere muzeme zvolit barvu 
lepe vyhovujici nasemu zameru. Po 
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Obr. 5. 


z preddefinovanych hodnot velikosti, 
pripadne pozadovanou hodnotu do 
policka velikosti napiSeme a potvrdi- 
me stiskem Enter. Je-li to nutne, 
Excel automaticky upravi vysku 
radku tak, aby se do ni pismo urcene 
velikosti veslo. 

Pozadujeme-li zmenu barvy poza- 
di resp. plochy bunky, opet nejprve 
prisluSnou oblast vybereme a pak 
klepneme na ikonu ”Barva vyplng” 
(obr. 3). 

K dobremu vzhledu tabulky pri- 
spiva ramecek, ktery po vyberu, tj. 
pretazeni cele tabulky se stisknutym 
LT mysi vytvofime nejsnaze klepnu- 
tim na ikonu ’’Ohraniceni” (obr. 3) 
a v^berem z nabidky typfi oramova- 
ni (vyznam jednotlivych polozek viz. 
obr. 6). Jednotlive typy ohraniceni 

mflzeme i vhodne kombinovat. 

* 

Ramecek muzeme vytvorit take zu- 
zenim radku a sloupce pred 
a za tabulkou a jejich obarvenim 
nebo vzorkovanim; je to pracnejSi, 
ale vysledek byva efektni. 


■> 
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Obr. 6. 


Vytvoreni grafu k tabulce hodnot 
je velmi snadnou zalezitosti, nebof 
nas provadi pruvodce (vytvarem 
grafu se spusti ikonou ”prfivodce 
grafem” (viz. obr. 2). Pro vetsinu 
pripadu je vysledek uspokojivy. Pro 
vytvoreni osobite podoby grafu nabf- 
zi Excel velmi sirokou paletu pro- 


stredku, jejichz detailm popis by vy- 
zadoval mnoho mista. Ale zpusob 
prace je zalozeny na efektivne 
propracovane . metode ”pokusu 
a omylu”, kdy vetsina vybranych 
moznosti grafickeho formatovam je 
bezprostfedne zobrazena v malem 
nahledu panelu voleb, takze vysledek 


muzeme pozmeiiovat tak dlouho, az 
se nam zamlouva. Panel s pffsluSny- 
mi formatovacimi volbami nejsnaze 
otevreme poklepanim (dvojim 
kliknutim) na tu cast grafu, kterou 
chceme formato^at, tedy napr. na 
popisy os, nebo na kfivku funkcni 
zavislosti, na plochu grafu atd. 
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Matematicke funkce 
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yi = 
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18 
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y 2 = 
X*/10 


0 


8,1 


12,1 


25,6 


28,9 



y3 = 
10/x 



V4 = 
5sin x 


0.00000 


0,1 10,00000 4,20735 


0,4 5,00000 4,54649 


0,9| 3,33333) 0,70560 


1,6 2,50000| -3,78401 


2,5 2,00000 -4,79462 


3,6| 1,66667 -1,39708 


4,9| 1,42857| 3,28493 


6,4 1,250001 4,94679 


2,06059 


1,11111 


10 1,00000 -2,72011 


0,90909 -4,99995 


14,4 0,833331 -2,68286 


16,9| 0,769231 2,10084 


4.95304 


19,6| 0,71429 


22,5 0,66667 


25144 


,62500 -1,43952 


588241 -4,80699 


32,4| 0,55556| -3,75494 


36,1 0,526321 0,74939 


40| 0,50000 4,56473 


ys = 

1Ocos^x 


10,00000 


2,91927 


1,73178 


9,80085 


4,27250 


0,80464 


9,21927 


5,68369 


0,21170 


8,30158 


7,04041 


0,00020 


7,12090 


8,23460 


0,18697 


5,77126 


9,17112 


0,75715 


4,36018 


9,77537 


1,66531 


ye = 

(8X+5) 1 '* 


2,23607 


3,60555 


4,58258 


5,38516 


6,08276 


6,70820 


7,28011 


7,81025 


8,30662 


8,77496 


9,21954 

% a 


9,64365 


10,04988 


10,44031 


10,81665 

“ ^ 


11,18034 


11,53256 


11,87434 


12,20656 


12,52996 


12,84523 


y? = 

(x*-sin x)/25 


0,00000 


0,00634 


0,12363 


0,35436 

% • • 


0,67027 

# - . - 


1,03836 


1,45118 


1,93372 


2,52043 


3,22352 


4,02176 


4,88000 


5,78146 


6,74319 


7,80038 


8,97399 

* 


10,25152 

0 


11,59846 


12,99004 


14,43400 


15,96348 


ya = 

3ln (x+1) 


0,00000 


2,0794 






3,29584 


4,15888 


4,82831 


5,3752 


5,83773 


6,23832 


6,59167 


6,90776 


7,19369 


7,45472 




7,6948 


7,91717 


8,12415 


8,3177 


8,4996 


% 

n 

u 


8,67112 


8,83332 




8,9872 


9,1335 

* . / 


Tabulka 1 
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Pomoci nastrojfl pro kreslem mfize- 
me jeSte dale graf ’’vylepsovat” napr. 
zakrouzkovanim urciteho bodu 
(hodnoty), doplnkovym popiskem 
v textovem poli a ukazanim pomoci 
Sipky atd. Jde tedy spise o to ”vyhrat 
si” s moznostmi,, ktere Excel pro 
upravu grafu nabizf, nez abychom 
_ pro tuto oblast Excelu museli mit 
systematicke a podrobne znalosti. 


Jedinymi uskalfmi pri tvorbe grafu 
jsou definice oblasti, ktera ma byt za- 
chycena grafem (tu Excel nabidne, 
ale m61i bychom provSrit, zda je to 
prave to, co potfebujeme), urceni 
spravneho typu grafu (Excel rovnez 
nabidne urcit£ typ grafu, ale tato 
nabidka neni dost spolehliva; pro 
matematicke zavislosti je obvykle 
nejvhodnejSf typ pojmenovany 


v Excelu j'ako ”spojnicocvy” (Excel 
vsak casto nabidne typ sloupcovy), 
pro ekonomicke ukazatele sloupcovy 
dvoudimenzionalm (2D) nebo 
prostorovy (3D) a pro vyjadreni 
procentniho podilu casti na celku 
graf ’’koladovy”. Tfetim uskalim je 
spravne ur£eni os pro nezavisle a za- 
visle promennou (y = f(x)). Proho- 
zenf sice vede k vytvofeni grafu, 
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mozna zajimaveho ”vytvarne”, ale 
s zadnou nebo dokonce zavadejici 
vypovidaci hodnotou. V techto kro- 
cich tedy nabidce Excelu radeji dfi- 
vefujeme mene. Spravne zobrazeni 
matematickych funkci z tabulky zo- 
brazuje graf 1, kdezto graf 2 ukazuje, 
jak to dopadne, kdyz se zameni rad- 
ky a sloupce. 

% • 

Mate mat icke funkce - tabulka 1. 

* . 

Skutecny zapis vyrazu napf. 
v 2. radku tabulky ma podobu: 

Y\ =A2, 

y 2 =A2*A2/10, 

y 3 = 10/A2, 

y 4 = 5*SIN(A2), 

y 5 = 10*COS(A2)*COS(A2), 

y 6 = ODMOCNINA(8*A2+5), 

y 7 =(A2*A2-SIN(A2))/25, 

y 8 =3*LN(A2-1) 

Nekolik prospeSnych triku na 
zaver 

% 

• Aritmetickou fadu (coz je ciselna 
fada s konstantm diferenci mezi 

9 

cleny; napr. 1,3, 5, ... je aritme- 
ticka rada s pfirfistkem (diferen¬ 
ci) 2) vytvorime tak, ze do dvou 
sousednich bunek v fadku (nebo 
sloupci) napiSeme prvni dva cle¬ 
ny rady, pote je vybereme a za ko- 
pirovad (uchopovy) bod vyberu 
je protahneme pfes potfebny po- 
cet sloupcfl nebo radkfi. 

• Vysku radku i sirku sloupce 
upravime tim, ze ukazovatkem 
my si najedeme na' mezeru mezi 
dvema cisly oznacujicimi radek 
(resp. dvema pismeny oznacujicimi 
sloupec); pote, co kurzor zmeni 
podobu na oboustrannou §ipku 
stiskneme LT a tazenim radek 
zvysime nebo snizime resp. slou¬ 
pec rozsinme nebo zuzime. 
Pretazenim pfes nekolik radkfl ci 
sloupcfi dosahneme jejich skryti; 
zpetne odkryti vsak muslme volit 
z hlavmho menu (’’Format - ra- 
dek (resp. sloupec) - zobrazit”). 

• V fade pfipadu (vetsinou forma- 


tovani) mflzeme prave dokonce- 
ny ukon opakovat tim ze stisk¬ 
neme tlacitko F4. Z nekolika 
ukonu provedenych v souvisle 
fade to samozfejme plati jen pro 
posledni. 

• Doplneni symbolu dolaru ($) ve 
vyrazu obsahujicim absolutni od- 
kaz provedeme snadno tim, ze po 
napsani vyrazu s relativmm od- 
kazem (napf.” = H5), opakovane 
tiskneme klavesu F4; po kazdem 
stisku Excel nabidne jednu 
z moznych variant tj. $H$5, 
$H5, H$5, H5; po napsani opera- 
toru {+,-*> atd.) a zapsani dal§i- 
ho odkazu, napf» na bunku A12, 
mflzeme stiskem F4 proceduru 
doplnovani symbolu absolutnich 
odkazfl opakovat. 

• Klikneme-li na bunku, v niz je jiz 
vlozeny text, mflzeme jej pfepiso- 
vat, ale stiskneme-li po kliknuti 
klavesu F2 mflzeme text 
dopliiovat. 

• Kliknutim na zahlavi sloupce ne¬ 
bo fadku je vybereme. Tazenim se 
stisknutym LT pak mflzeme ten- 
to vyber rozsifit na vice sloupcfi 
resp. fadkfl. Pozor pfi ramovani 
nebo podbarvovani, kdy tento 
zpfisob vyberu vede k formato- 
vani vsech sloupcfl nebo fadkfl 
seSitu, coz mflze uniknout pozor- 
nosti, jestlize tabulka prave 
pokryva obrazovku, a projevit se 
napf. az pfi tisku. 

• n-tou odmocninu z cisla x ziska- 
me zadanim vzorce: =x ^ (1/n). 

• Do praveho dolniho rohu oblasti, 
ve ktere pracujeme, se dostaneme 
stisknutim klaves End a pak 
Home (nebo tez CTRL + END; 
CTRL + Home - navrat do buii- 
ky Al). Pokud pfitom podrzime 
stisknutou klavesu SHIFT, vybere 
se cela oblast od aktualni pozice 
kurzoru az po pravy dolni 
okraj (obracene po Al) dosud 
”popsane” oblasti. 

• Poklepeme-li na ouSko listu, mfl¬ 
zeme list pfejmenovat. 

• Stisknutim CTRL + SHIFT 


_ SOFTWARE 

a zvolenim napovedy v menu 
se vynuluji tipy zobrazovane 
pomocnikem Office. 

• Zapiseme-li do bun^k ^as s dvoj- 
teckou jako oddelovacem mezi 
hodinami a minutami, bude 
je Excel standarnim zpflsobem 
secitat a odcitat korektn^; pfi 
pfechodu pfes 24 hodin, uvede 
pouze hodnotu pfevySujici. Je-li 
soucet prav^ 24 hod. bude vysle- 
dek 00:00. Pfi odeditani se v§ak 
minus nesmi psat do bunky pfed 
odecitany das, ale upravu prova- 
dime az ve vyrazu pro soucet, 

napf.: =SUMA(C2-C3-C4).- 

• Skryjeme-li fadky, v nichz jsou 
hodnoty funkci, bude vysledny 
graf obsahovat jen hodnoty, kte¬ 
re zfistaly v tabulce viditelne. 

• Skryjeme-li sloupce, v nichz jsou 
hodnoty funkci tvofenych sloup¬ 
ci, vysledny graf bude obsahovat 
jen fiinkce (kfivky), ktere zfistaly 
v tabulce viditelne. 

• 9 

• Pfidame-li do tabulky nove hod¬ 
noty, a chceme, aby byly zobraze- 
ny v grafu, musime pomoci 
Prflvodce funkci rozsifit definicni 
oblast grafu. 

• Z grafu odstramme funkci (kfiv- 
ku, posloupnpst sloupcfl nebo 
hranolfi ) tim, ze je vybereme 
a pote stiskneme klavesu Delete. 

• Chceme-li nekterou funkci zna- 
zornit soucasne napf. sloupco- 
vym a spojnicovym grafem, musime 
nejprve pfislusnou fadu hodnot 
v tabulce zkopirovat do nove fady 
(pozor na relativni odkazy - hod¬ 
noty obou fad musi byt identic- 
ke) pote graf vybereme (dvojim 
klepnutim na okraj), zvolime 
prflvodce grafem a v ndm rozsire- 
me oblast zobrazeni o pfidany 
sloupec. Pote v grafu poklepeme 
na zobrazeni pfislusne funkce 
(v prvnim kroku budou obe 
zobrazeny shodne, takze bude 
viditelna pouze jedna) a zvolime 
odlisny typ grafu. Tato moznost 
plati jen pro 2D (plosnd) grafy. 



Znama panenka Barbie od 
Mattela se “zasnoubila” s Intelem 
a mozna bude mit nekde na pazi 
“vytetovano” Intel inside. Obe firmy 
se totiz dohodly na spolupraci v ob¬ 
lasti vyvoje nove generace “PC 
- enhanced” hracek, nebof jejich 


pfedstavitele jsou pfesvedceni, ze tato 
oblast je sferou, z mi mohou ply- 
nout tucne zisky. Zatim nebyl ozna- 
men urcity zamer, coz mflze byt zpfi- 
sobeno take tim, ze mezi panenkami 
ci mechanickymi auticky a svetem 
pocitacfl je hodne hluboky pfikop, 


ktery mflze s uspechem pfekonat jen 
bujna fantazie, nemaji-li byt nove 
druhy hracek velmi drahe a zajimave 
spis pro dospele. Urcite je to 
dobry namet a dflvod k pfemySleni 
pro vsechny kutily, bastlife 
a programatory. 
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PT2381 


obvod s prednastavenymi korekcemi [J 


Pavel Meca 


PT2381, V ; 




12V, V, 




0,1 Vrms, f=1kHz 


Parametr 
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2 
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Obr. 2. Prubehy kmitodtovych charakteristik pro jednotlive mody obvodu PT2381 
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INI 
OUT1 

CAPll 

CAP1_2 
NF1 
CAP13 
Vcc 
GND 

PT2381 

% 

Zapojeni vyvodu obvodu PT2381 


Ten to obvod vyrabf firma PTC 
z Taiwanu. Podobne obvody se dnes 
pouzfvajf ve vsech mensfch 
kompaktnfch minivezfch. V tech 
se jiz nepouzfvajf klasicke korekce 
hloubek a vysek ovladane 
potenciometry. 

« I ,4 • 

Popis obvodu 

Na obr. 1 je blokove zapojeni 
a zapojeni pouzdra. Strucne se da 
rici, ze v obvodu je dvojity operacnf 
zesilovac a spinace. Spinace se ovla- 
daji fidici logikou. Volf se nastavenf 
pro ROCK, POPS, CLASSIC 
a vyrovnany prubeh - FLAT. 
Nastavenf se provadf pfivedenfm 
logickych urovnf na vstupy SW1 
a SW2 podle tabulky. Pro nastavenf 
se muze pouzft i mikroprocesor. 
Obvod se vyznacuje malym sumem 
a velmi malym zkreslenfm. Pro 


Nastavenf mddu 





obr. 1. Blokove zapojeni obvodu PT2381 


' sestavenf kompletnfho obvodu stacf nym ekvivalentem obvodu TA2078 
pripojit pouze 3 kondenzatory a M62412. 
pro kazdy kanal a odd^lovacf 
kondenzatory. Zaver 

Obvod se nabfzf v pouzdre 16 DIP 

nebo SOP Popsany obvod je vyhodnej§f 

Obr. 2 ukazuje kmitoctove prube- a modernejsf alternativou jak klasic- 
hy pro jednotliva nastavenf se kych korekcnfch obvodu s potencio- 
soucastkami podle obr. 3, metry, tak i obvodu s elektronickymi 

Na obr. 3 je doporucene zapojeni potenciometry - A1524, TDA1524 
obvodu PT2381 s parametry podle popr. i LM1036. - 

tabulky I. ZmSnou hodnot konden- 

zatorfl je mozno zmenit kmitoctove Na nas trh doddva obvod PT2381 
prubehy. Obvod PT2381 je pribliz- firma MeTronix Plzen. 



Obr 3. Doporudene zapojeni obvodu PT2381 


./ 
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Uspornv kompresni zesilovac 


Stanislav Kubi'n 


Kompresni zesilovac je urcen 
k potlaceni dynamiky signalu z mi¬ 
krofonu v pasmu hovorovych kmi- 
toctfi (300 Hz az 3 kHz). Potlaceni 
dynamiky je potfebne pro vyrovnani 
hlasitost reprodukce, nebo pro dosa- 
zeni maximalmho odstupu 
signal/sum pri magnetickem zazna- 
mu, nebo pri modulaci vysilace. . 

A 

Zakladni technicke udaje 


Napajeci napeti: 
Napajeci proud : 
(bez mikrofonu) 
Zisk: 

Vyst. napeti (ef): 


+2 Vaz +12 V 
450 fi A pri 2 V 
3 mA pri 12 V 
-20 az + 36 dB 
max. 190 mV 


Kompresni zesilovac je tvoren 
tremi zakladnimi bloky - rizenym 
delicem napeti, nf zesilovacem 
a gpickovym detektorem. Zpracova- 
vany nf signal se vede ze vstupu na 
vystup kompresniho zesilovace pres 
rizeny delic a nf zesilovac. Napeti 
z vystupu nf- zesilovace je tez prive- 
deno na spickovy detektor, jehoz vy- 
stupnim signalem je ovladan delic 
napeti. Cele zapojeni se chova jako 
regulacni obvod, ktery pri promenne 
urovni vstupniho nf signalu udrzuje 
konstantni uroven vystupniho nf 
signalu. 

Rizeny delic napeti se sklada 
z rezistoru R3 a tranzistoru Tl. Pro 

0 

mala napeti (do 3 mV efektivni hod- 
noty) mezi kolektorem a emitorem 
se chova Tl jako promenny odpor, 
jehoz velikost je neprimo umerna 
proudu baze. Proud se do baze Tl 
vede pres zesilovac T2, aby rizeny 
delic prilis nezatezoval Spickovy de¬ 
tektor. Vstupni nf signal se vede do 
rizenehb delice ze vstupni svorky IN 
pres horni propust Cl, R2. Ukolem 
propusti je potlacit nizke kmitocty 
do 100 Hz, ktere by mohly narusit 
funkci regulacni smycky. Rezistor 
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Obr. 2. Rozlozenf soudastek 


R1 je urcen pro napajeni elektretove- 
ho mikrofonu, pokud ho pripojime 
mezi svorky IN a GND. Pri pouziti 
jineho zdroje nf signalu R1 nezapo- 
jujeme. 

Nf zesilovac je dvoustupnovy 
s tranzistory T3 a T4. Oba tranzistory 
jsou zapojeny se spolecnymi emitory. 
Pracovni body tranzistoru jsou 
nastaveny rezistory zapojenymi 
mezi kolektor a bazi. Zesiieni 
stupnu je priblizne urceno pomery 
odporu rezistoru, zapojenych 
v obvodu kolektoru a emitoru. 
Nf signal z kolektoru T4 je veden na 
vystupni svorku OUT a na spickovy 
detektor. 


Toto zapojeni zajisfuje konstantni 
citlivost detektoru bez ohledu na 
velikost napajeciho napeti Ub. 
Vystupni signal z nf zesilovace se 
privadi na bazi T5 pres oddelovaci 
kondenzator C6. Kdy2 zaporne spic- 
ky nf signalu prekroci velikost asi 
0,3 V, zacne se T5 otevirat a nabiji 
pamefovy kondenzator C2. Napetim 
z C2 se pres omezovaci rezistor R5 
ovlada rizeny delic napeti. Nabijeci 
proud C2 je omezen rezistorem R13. 
Hodnoty Ub, R13 a C2 urcuji dobu 
nabehu (attack) regulace. C2 je vybi- 
jen rezistorem R6 a proudem baze 
T2. Vybijeci casova konstanta urcuje 
dobu dobehu (decay) regulace. 



Obr. 1. Schema zapojeni usporneho kompresniho zesilovace 


V 

Spickovy detektor je navrzen tak, 
aby pracoval jiz od napajeciho napeti 
Ub=2V. Neobsahuje proto obvykle 
diody, ale je tvoren tranzistorem T5. 
Baze ma proti emitoru zaporne pred- 
peti asi 0,3 V, coz ’Izvy^uje citlivost 
detektoru. Predpeti je ziskavano 
z deliSe R14, R15, ktery je napajen 
z napefoveho stabilizatoru Dl, R16. 



Obr. 3. Deska s plosnymi spoji 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Dvojpasmovy beam 14/21 MHz 


V clanku je popisana dvojpasmova 
4-elementova antena typu beam na 
pasma 14 a 21 MHz. Pouzitim cievok 
bolo dosiahnute skratenie rozpatia 
prvkov o cca 5 metrov. Antena je 
konstrukcne jednoducha, vhodna aj 
pre zacinajucich radioamaterov. 

Skratene anteny typu YAGI ziska- 
me zapojenim predlzovacich cievok 
alebo kapacit na koncoch jednotli- 
vych prvkov. Skratene anteny maju 


sice menSi zisk, ale ich vyhodou je 
mensia hmotnosf, men§ie rozmery, 
a tym aj mensi odpor voci vetru. 
Stretol som sa s nazormi, ze skra- 

A • 

tenie dlzky prvkov o polovicu zmen- 
si zisk anteny o 50 %. Nie je to vsak 
pravda. Zavislosf zisku od dlzky prv¬ 
kov nie je linearna a skratenie o 50 % 
zmensi zisk .o priblizne 25 %. 
Napriklad antena 5/8 1 ma zisk okolo 
3,5 dB. Ak ju predlzovacou cievkou 


* 

predlzime na 3/4 1, zisk vzrastie asi 
na 4 dB. 


Stavba anteny 

% 

. t 

Rozmery anteny su na obr. 1. Pre 
kazde pasmo su aktivne dva prvky, co 
dava zisk okolo 4 dB. Impedancne 
prisposobenie dipolov na 50 Q je rie- 
sene cez gama-match. V pasme 
14 MHz ma druhy prvok funkciu 


180 cm 


C, = Cj = 140pF 


# 

270cm 


t 




450cm 


30,5 z^v.: u S 
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2iar'\6 
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direktor 
14 MHz 


reflektor 
21 MHz 


T 


CNl 


i 


7.5 cm 




19 ziv. 




23 z av. 


i 



16,5 z 




Do PK 2 





t\ah6 
14 MHz 


Obr. 1 


S hodnotami sou£astek podle 
schematu je pri Ub = 3 V doba na- 
behu asi 20 ms a dobehu asi 600 ms. 
Zmenou velikosti C2 je mozno tyto 
doby podle potreby upravit. Pri zvet- 
sovani Ub se doba nabehu zkracuje 
a je nutne zvetSit hodnotu R13. 

Kompresni zesilovac muze byt 
napajen napetxm Ub o velikosti +2 

az +12 V. Napajeni je blokovano 

* 

kondenzatorem C7. 


Vsechny soucastky kompresniho 
zesilovace jsou. umisteny na desce 
s plosnymi spoji. 

Funkci kompresniho zesilovace 


V V / 


proverime tonovym generatorem 
a osciloskopem na kmitoctu 1 kHz. 
Pri mefeni musi byt odpojen Rl. Pri 
vstupnim napeti 2,7 mV dosahne 
vystupni napeti velikosti 0,16 V a pri 
dalsim zvysovani vstupniho napeti 
az na 0,85 V vzroste vystupni napeti 


pouze na 0,19 V. Pokud by regulacni 
smycka zakmitavala, je nutne potlacit 
nizke kmitocty vstupniho signalu, 
zmen§it zesileni T3 a T4 a zvetsit 
odpor rezistoru R13. 

Pro snimani velmi slabych zvukfl 
kondenzatorovym mikrofonem je 
nutne predradit pred kompresni 
zesilovac predzesilovac se zesilenim 
radu desitek. 
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svorka 


svorka 


skrutka 


Al trubka 30 mm 


hriadel’ z plexiskla 


Obr 2 


direktora, v pasme 21 MHz sluzi druhy 
prvok ako reflektor. Obidve anteny su 
na sebe nezavisle, preto je kazda na- 
pajana vlastnym koaxialnym kablom. 

Koaxialy su vedene do antenneho 

% 

releoveho prepmaca PK1 (obr. 3). 

Prvky anteny ako aj rahno su z Al 
trubky s priemerom 30 mm a hnibky 
1,5 mm. Cievky su navinute na valci 
z plexiskla alebo PVC f27 mm. 
Detailny nakres konStrukcie cievky je 
na obr. 2. Na vsetky cievky je pouzity 
CuAg drot 1,6 mm. Zavity su navinu¬ 
te rovnomerne a po navinuti ich pri- 
lepime epoxidovym lepidlom. Proti 
poveternostnym vplyvom obalime ci- 


evku vhodnou termoizolacnou foliou 
alebo vulkanizacnou paskou. VoFne 
konce hriadeFa zasunieme do prvku. 
Po zasunutf ich zaistime stahovacimi 
kruzkami. Konce cievky pripojime 
k prvku skrutkami. Prvky su spojene 
s rahnom pomocou znamej uchytky 
v tvare pismena U. Podobne je uchy- 
tena cela antena k stoziaru pomocou 
hlinikovej platne 200 x 200 x 
6 mm a uchytov U. O platnu je 
uchytena aj prepmacia skrinka, ktora 
must by i hermeticky utesnena. Do 
prepinaca nie je potrebne viesf d’alSi 
kabel, pretoze napajanie je vedene po 
koaxialnom kabli (obr. 3). 


Nastavenie anteny 

» 

Antenu nastavujeme oddelene pre 
kazde pasmo a pokiaF mozno umiest- 
nenu v pracovnej vyske. Medzi 
TCVR a antenu zapojime PSV^meter 
a ladime na frekvencii 14050 kHz. 
Otacamm kondenzatora Cl nastavi- 

«• a k \ B ' 

me minimalne PSV. Antenu mozeme 
dolad’ovaf aj posuvamm gama-mat- 
chu. Podobne postupujeme aj pre 
pasmo 21 MHz, kde ladime na frek¬ 
vencii 21050 kHz. Rezonancny kmi- 
tocet anteny je mozne menif zmenou 
dlzky prvkov. Antena je dost? siroko- 
pasmova. PSV nie je horsie ako 1:2 
v rozsahu +/-50 kHz od rezonancne- 
ho kmitoctu. Antena “znesie” vykon 
%az 1 kW. Predozadny pomer je na 
14 MHz 10 dB, na 21 MHz 15 dB. 

Ja som antenu umiestnil na stoziar 
do vysky asi 6 m nad strechou. Pri 
porovnani s dipolom som dostaval 
na beam reporty v priemere az o 2 S 
lepsie. 

Podl’a clanku SP2MBE v casopise 
Krotkofalowiec Polski spracoval 
OM3EI 


PK 



opletenie 
spojen6 
s rahnom 


uzemnen6 rShno 


1 mH 


21 4 14 


TRX 



Obr. 3 


12 V 



1998/5 



48 _ Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 

U . ’ > 

. * * < • 

^ • 

Skusenosti z Australie 

* " m A m 

(radioamaterske, aj ine) 

% 

Ing. Juraj Babel, OM3EW (OK8ECW, AC5JK) 


Pocas mojho posledneho 
nalodenia na lodi m/v OTAVA/OMMF 
som sa osem mesiacov pohyboval v 
oblasti Dalekeho vychodu, konkretne 
medzi krajinami: 9V-9M-VK-VK7-P2- 
JA-HL-BY-BV. Najlepsie styky s 

radioamatermi boll - ako sa uz z toho 

/ 

prehFadu krajin da cakat - v Australii, 
pretoze tamojsie obyvateFstvo je 
nasincovi najpribuznejsie. Nehovoriac 
o vermi veFkom pocte 
ceskoslovenskych emlgrantov, ktori 
tarn (v kl’ude a pohode) ziju.. 

4 

t 

Z£2itky z osobnych stretnutf 

0 . 

Osobne som sa stretol s VK3WZ 
(John, ex-PAO, QTH nr Melbourne, 
penzista, predtym mal HAM-shop; 
prevadzkuje HF MBO Pactor na 
14071 kHz MZB), VK3FFB (Dieter, 
ex-DL, ex-VU2DPG, QTH nr Mel¬ 
bourne, veffni schopny vf-technik), 
VK4BOV (Oscar, ex-Bratislava, QTH 
nr Brisbane, obchodny . zastupca 
spickovej francuzskej vinarskej firmy) 
a VK2AEA (Vlado, ex-Malacky, QTH 
Sydney, technik automatizacnych 
banskych zariadeni). Vsetky 
stretnutia boli nanajvys uzitocne - pre 
mna proste preto, lebo som ziskal 
mnozstvo informacii z mne 
neznameho prostredia, dokonca aj 
veFa “roznych veci" - vsetko bucf veFmi 

lacno alebo zadarmo. Ci aj pre nich - 

# 

to by museli posudit sami, ale z toho, 
ze dodnes udrziavame kontakt, by 
som si bol viac-menej isty, ze som ich 
neotravoval. 

U ex-Slovakov je to vcelku jasne: 

* 

radi sa porozpravaju s krajanom, 
pripadne si osviezia aj ine “zvyky" zo 
starej vlasti. Napriklad Oscar/ 
VK4BOV sa mi “doverne zveril", ze by 
si rad zasa (po asi 20 rokoch) dal 
nejake typicke slovenske jedlo (lebo 
...ta thajska - kuchyna ho uz 
otravuje...); v pamati mu vraj najviac 
utkveli zivanska a svieckova na 
smotane; nas lodny kuchar vybral 
svieckovu (na zivanku nemal 
suroviny), urobil ju vynikajuco, Oscar 
si dal dve “bohatierske" porcie a 
vsetci boli spokojni.. (po horno- 
swazijsky: evribadi hepi). Hlavne kecT 
potom vytiahol z kufra par flias 
dobreho vina “na okostovanie”.. 
Potom sa rozvinula debata na rozne 
temy; mna hlavne zaujlmala jeho 
cesta z Bratislavy do VK. Hovorili sme 
o tom hodne dlho a mal som tak 
moznosf porovnaf to, cfm nas 
“oblbovala" boFsevicka propaganda, 

* so skutocnymi zazitkami cloveka, co 
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presiel Treiskirchenom a vobec tymi 
mnohymi strapaciami emigrantskeho 
zivota. Isteze sa nedam opif rohlikom, 
za tych 21 rokov, co som na mori, 
som sa rozpraval s mnohymi 
emigrantami, a tak viem odhadnuf, 
kde - ako hovorieval pan Werich - 
“konci WAHRHEIT . a zacina 
DICHTUNG”.. - a toto rozpravanie 
vyzeralo realne. Mimochodom, Oscar 
sa v lete 1998 chysta prist na dlhsiu 
navstevu do Bratislavy, takze bude 
mozne stretnut’ a porozpravat sa s 
nim. Pride spolu s Vladom/VK2AEA, 
skalnym telegrafistom, QRP-akom a 
DX-manom (bol jednym z operatorov 
DX expedlcie na Willis Island v 
septembri 1997). 

Dietera, VK3FFB, som uz raz 
spominal, ale pod jeho indickou 
znackou VU2DPG - kto cital moj 
clanok “Radioamaterske KV digi- 
mody” v tatranskom zbomiku z roku 
1994, ten sa pamata na jeho 
“aprilovy" kontroler pre mod Z-TOR 
(“zaroven synchronny aj 

asynchronny*, mal sa predavat od 1. 
aprila 19xx za 73 USD). Dieter sa 
prave prestahoval z Indie do juznej 

• w 

Australie. Nasli sme ho s Johnom, 
VK3WZ v plnej praci na home-made 
monoband-beame pre 20 m. Este bol 
v novom domove sam, XYL a deti 
mali prist’ az za tyzden, tak “sa cinil" 
na poli amaterskom. Odniesol som si 
dobry dojem z debaty s pribuznou 
dusou - ale aj konkretnejsie “polozky”: 
bezvadne pomocky na uchytenie 
antenoveho drotu za izolatorom 
(hnecf som pouzil pri rekonstrukcii 
lodnej HAM-ANT), zoznam frekvencii 
australskych leteckych sluzieb, profi 
dipol pre 2 m. Odvtedy som s Dietrom 
mal niekoFko priamych spojeni (okrem 
vymeny INFO cez MBO/Internet). Pri 
porovnavacom QSO s VK3WZ (obaja 
sucasne na bande) som konstatoval, 
ze Dietrov 2-ele monoband chodi 
neporovnateFne lepsie ako TH3Mk3 
VK3WZ, pricom anteny su vo veFmi 
podobnych lokalitach a v rovnakych 
nadzemhych vyskach. Stara pravda: 
. antenovy TRAP (hlavne kecf trochu 
zostarne) je miestom, kde sa vf- 
energia z veFkej casti meni na teplo, o 
com sa uz veFakrat presvedcili 
kilowattovi megalomani, ktorym sa 
trapy premenili na specenu hrcu 
plastu a kovu (“nemegalomanom" sa 
tato neuzitocna premena deje 
samozrejme tie2, ale vzniknuteho 
tepla proste nie je dost na znicenie 
trapu; v kazdom pripade by vsak mali 


dostavat - ako vravieval Jozko 
Krcmarik - diplom za otepFovanie 
* ovzdusia nad mestom). 

John, VK3WZ, je povodom 
Holand’an. Jeho manzelka Cynthia je 
povodom z Pakistanu (ale neuznava 
rozdelenie “veFkej" Indie na terajsiu 
Indiu a Pakistan a bezne tvrdi, ze je 
Indka), byvala letuska indickych 
aerolinii. 2iju v krasnom prostredi 
satelitneho mestecka Dungedon, asi 
25 km od Melbourne, samozrejme vo 
vlastnom dome, s garazou, malym 
dvorom a bazenom. Byt nie je ziadne 
hogo-fogo, ale je veFmi prakticky a 
pekne zariadeny, o cistote a poriadku 
ani nehovoriac (s vynimkou ham- 
shacku; ale vidiet upratany ham- 
shack sa da leda v muzeu, to vieme 
vsetci..). Johnov ham-shack je 
celkom slusne naplneny 

zariadeniami, od ^KV az po 70 cm. 
Cynthia sama sice nie je 
radioamaterkou, ale dost o veci vie, 
pretoze - ako som sa sam presvedcil 
- mavaju neuveriteFne mnozstvo 
navstevnikov, povadsine 

radioamaterov. Napriklad, kecf som 
sa po case rozpraval s Richardom/ 
PAORVR (SysOp vynikajuceho 
rotterdamskeho HF-MBO), vravel mi: 

“aha, tak si bol na navsteve u 

* 

Hillovych? OK, viem, v ktorej izbe a 
na ktorej posteli si spal ." John, ako 
byvaly obchodnik s radioamaterskymi 
zariadeniami, je v oblasti veFmi dobre 
znamy. Ale ma znamosti vlastne po 
celom svete, pretoze s Cynthiou casto 
cestuju a udrziavaju tak osobny 
kontakt s mnohymi HAMs a ich 
rodinami. Johnov pristup ku HAM- 
hobby mi bol veFmi blizky, pretoze tiez 

mu v radioamaterstve ide o,to, o co 

■ % 

mne: o vymenu : informacii medzi 
Fucfmi, a nie o tie nezmysly, na co sa - 
bohuziaF - radioamaterstvo dnes 
masovo zvrhava: bezduche 

stonasobne opakovanie vlastnej 
znacky v nadeji, ze mi niekto “da 
informaciu”, ze “som 59" (hoci ma 
trebars ledva pocuje); ci snahu o 
“pobitie" protivnika vo “veledolezitom" 
zavode, alebo - aby som nezanedbal 
digitalistov - up- ci down-load stovak 
7PLUS-suborov do PR-BBS. 

Radioamaterske sku Sky 
v Australii 

John ma opravnenie vykonavat 
radioamaterske skusky, Kecfze toto 
(ako aj vseobecne - organizacia 
radioamaterskeho zivota) je jedna z 
tern, o ktoru sa v zahranici 
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permanentne zaujlmam, dostal som 
od neho plsomny material, tykajuci sa 
tychto veci, takze z toho (a cfalsich 
zdrojov) vyberam nasledujuce info - 
podotykam, ze tentoraz je to 
“nasucho": skusky v Australii som 
nerobil, pretoze - ako hrdy drzitef 
USA-1 icencie triedy EXTRA - mozem 
v Australii automaticky vysielat 1 s 
pravami " ich najvyssej 

koncesionarskej kategorie. 

R6dioamateri v Australii maju 
svoju organizaciu: Wireles institute of 
Australia (WIA). Ta ma sedem 
autonomnych divlzil - VK1 (ACT = 
Australian Capital Territory, oblast 
hlavneho mesta), VK2 (New South 
Wales), VK3 (Victiora), VK4 (Queens¬ 
land), VK5+VK8 (South Australia + 
Northern Territory), VK6 (West Aus¬ 
tralia), VK7 (Tasmania). Kazda divlzia 
ma svoje volene vedenie, a napriklad 
kazda ma ine clenske poplatky - 
pohybuju sa medzi 62 az 75 AUD (50- 
60 USD) za rok, studenti a penzisti 
maju asi 25 % zravu. Kazda divlzia 
ma svoj system vysielania 
pravidelnych sprav, ktore su k 
dispozlcii aj na pakete a vo 
“vyspelejslch” divlziach aj na 
internete. WIA vydava casopis AMA¬ 
TEUR RADIO, ktory je len pre clenov 
WIA (neda sa kupit v stankoch). Ma 
format A4, 56 stran, slusnu tlac a 
papier, ale uroven prispevkov (mysllm 
technickych) nie je nijako vysoka - 
rob! dojem skor casopisu pre 
zaciatocnlkov (alebo tiez - pre 
prestarlych fudi, ale toto zaclna byt 
celosvetovy r^dioamatersky problem, 
SRI..) 

Povofovacim organom pre 

australskych radioamaterov je Spec¬ 
trum Management Agency (SMA). Je 
to organizacia, ktora udefuje licencie 
na pouzlvanie urcitych cast! 
radioveho spektra pre vsetkych 
zaujemcov v Australii. Na to, aby 
jednotlivcovi mohla byt vydana 
licencia, musl ten najprv mat tzv. 
“operatorsku kvalifikaciu", co 

znamena, ze mu%l vlastnit jeden z 
tychto troch dokladov: 

(a) ~ jedno z troch australskych 
vysvedcenl o sposobilosti radioveho 
operatora: AOCP, AOLCP, NAOCP 
(AOCP = Amateur Operator’s Certifi¬ 
cate of Proficieny; k tomu pridane 
plsmeno “L” znacl .. LIMITED a 
plsmeno “N” znacl NOVICE - iste 
netreba prekladaf) 

(b) vysvedcenie, ktore SMA uznava 
za ekvivalentne alebo vyssie, ako je 
prislusne (potrebne) horemenovane 
vysvedcenie 

(c) radioamaterske osvedcenie z 
krajiny, s ktorou ma Australia 
uzavretu tzv. reciprocnu dohodu o 
vzajomnom uznavanl HAM-LICs 

Zoznam krajln, s ktory mi ma 


Australia reciprocnu dohodu o HAM- 
LlCenciach: DL, EA, F, G, HB9, JA, 
OZ, P2, SP, VE, VU, W, ZL, 4X, 9M. 

Australske vysvedcenia AOCP, 
AOLCP a NAOCP sa zlskavaju 
preskusanlm kandidata z tychto troch 
“predmetov”: 

(1) zakladne znalosti z prlslusnych 
oblast! elektrotechniky (podra 
pozadovanej triedy vysvedcenia) 

(2) HAM-predpisy 

(3) morze (ak je pre dany typ 
vysvedcenia vyzadovana) 

Skusky sa robia systemom “multi¬ 
ple choice" (ako aj v USA); je to vel’mi 
efektivny sposob, ale maxim^lne 
zavisly na kvalitach tlmu, ktory 
zostavuje otazky. To musia byt 
skutocnl odbomlci, a to nielen na 
“danu (skusanu) temu", ale musia 
“byt dobri" aj co do chapania 
principov tohto typu skusok 
(nehovoriac o bezchybnej verbalnej 
logike). Naopak, tlm priamych 
skusatefov nemusl byt vobec nijako 
“kvalitny” - stacl, aby zarucil, ze nikto 
zucastneny (skusanl ani skusajuci) 
nebude podvadzat. Hranicou pre 
uznanie skusky je 70 % spravnych 
odpovedi. 

Skusky na AOCP a AOLCP: 

1. teoria: trva 1,5 hodiny; uchadzac 
ma zodpovedat 50 otazok, 
rozvrstvenych takto: zakony platne v 
el. obvodoch (8), el. zdroje (3), 
polovodice (6), elektronky (1), 
oscilatory a zosilnovace (2), vysielace 
(5), prijlmace (5), anteny a napajace 

(4) , slrenie radiovych vin (4), meracie 
prlstroje a meranie (3), rusenie 
radiovych zariadenl (5), moderne 
sposoby radiovej komunikacie (2), 
bezpecnost pri praci s elektrinou (2). 
2r predpisy: trva pol hodiny, odpovedi 
sa na 30 otazok 

3. morze: (len AOCP). Prljem trva 5 
minut; vysiela sa rychlostou 10 wpm, 
a to otvorena rec zmiesana s 
clslicami (pre vypocet rychlosti sa 
ka^da clslica poclta za dva znaky, 
preto pri tych prepoctoch rychlosti 
plsem, ze 10 wpm sa rovna 
PRIBLlZNE 50 zn/min; ono je to ale 
podfe nasich meradiel rychlost 
NI2SIA). Maximalny prlpustny pocet 
chyb je 7, a pritom v jednom slove 
mozu byt najviac 3 chyby. Vysielanie 
trva 2,5 minufy, tiez otvorena rec plus 
clslice, chybu treba “opravir, t.j. dat 
znak “chyba" (viac ako 5 bodiek) a 
zahrat text ?novu, zopakujuc 
posledne spravne vyslane slovo. Na 
zaciatku textu treba dat pomlcku, na 
konci “plus". Viac ako 4 neopravene 
alebo zle opravene chyby maju za 
nasledok “prepadnutie". Skusajuci 
moze skusanemu test predizit o 10 
sekund, ak vidl, ze skusany sice rob! 

. i* 

chyby^ale ich opravuje. 

Skusky na NAOCP: 


1. teoria: skuska trva 1 hodinu a ma 

* • * 

50 otazok: zakony platne v el. 

obvodoch (8), polovodice (6)^ 

• • * 

elektronky (1), el. zdroje (3), 
oscilatory a zosilnovace (2), vysielace 

(5), prijlmace (6), anteny a napajace 
(4), slrenie radiovych vln (4), meracie 
prlstroje a meranie (3), rusenie 
radiovych zariadenl (6), bezpecnost 
pri praci s elektrinou (2). 

w 

2. predpisy - dtto co pre AOCP, 
AOLCP 

3. morze: obdobne ako u AOCP, teda 
5 minut prljem a 2,5 minuty 
vysielanie, ale rychlost je len 5 wpm, 
max. prlpustny pocet chyb je pri 
prljme 10, pri vysielanl 4. 

SMA sama vykonava skusky len 
vynimocne; tuto starost vacsinou 
ponechava radioamaterom. Skuiky 
spravidla vykonavaju bucf jednotlivci, 
ktori na to maju opravnenie alebo 
HAM-kluby ci skoly, ktore organizuju 
aj kurzy pre zaujemcov o toto hobby. 

V « 

Od skusok moze byt upustene 
(ciastocne alebo uplne), ak sa 
kandidat preukaze dokumentom, 
ktory SMA uznava ako dokaz 
ekvivalentnych alebo vysslch znalosti 
ako je uroven, pozadovana pre danu 
skusku. O tom, ci bude urcity 
dokument takto uznany, rozhoduje 
SMA, Na jej uradovnu treba zaslat 
ziadost o udelenie vynimky/upustenia 
od skusok a prilozit k tomu dotycny 
dokument. Moze byt dokonca uznany 
aj nrektory dokument z krajiny, s 
ktorou VK nema spomlnanu 
reciprocnu dohodu - proste v prlpade 
zaujmu to treba skusit. 

Pre uplnost: ak • kandidat 

neprospel v niektorej sekcii skusky, 
tak pri cfalsej (opravnej) skuske su 
mu sekcie, v ktorych minule prospel, 
automaticky (a dozivotne) uznane. 

Pokiaf vykonava skusky SMA, 
vybera za ne taketo poplatky: 

- sekcia (M) alebo (O) 10 AUD 

- sekcia (K) 5 AUD 

- morze - vysielanie 5 AUD 

- morze - prljem 10 AUD 

Ak vsak vykonava skusky niekto 
iny (co je obvykly pripad), moze si 
stanovit vlastne poplatky, ktore pojdu 
do jeho “vrecka”, nie teda na ucet 
SMA. 

Zahranicnl navstevnlci Australie 
mozu zlskat zvlastne povolenie na 
docasne radioamaterske vysielanie z 
VK (najviac na 1 rok), ak sa preukazu 
HAM-licenciou zo svojej krajiny. Toto 
je mozne aj v prlpade, ze VK nema s 
danou krajinou uzavretu reciprocnu 
zmluvu o vzajomnom uznavanl HAM- 
LIC. Trieda takejto docasnej VK- 

Iicencie bude stanovena na zaklade 

* 

porovnania kategorie domacej 
licencie daneho zaujemcu a 
australskych kategoril (tie su tri: UN¬ 
RESTRICTED = normalna licencia. 


(jRjtirtiBbehA 
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bez obmedzenl, LIMITED = licencia s 
obmedzeniami, a NOVICE = 
novackovska licencia). Ak nie je 
mozne stanovif ekvivalentnu 
kategoriu, prizna sa zahranicnemu 
navstevnlkovi moznosf fonickeho 
vysielania FM v pasme 146-148 MHz 
s maxim alnym vykonom 10 W. 
Takuto docasnu koncesiu mozno 
zlskaf aj takmer “na pockanie", a to 
tak, ze sa kandidat osobne dostavi k 
riaditeFovi (manazerovi) SMA- 
oddelenia “CUSTOMER SERVICES” 
v state, v ktorom mieni byvaf pocas 
svojho australskeho pobytu, kde 
predlozl potvrdenu kopiu licencie ci 
ineho podobneho dokladu a zaplatif 
urcity poplatok (okolo 50 AUD). 

Ak drzitef zahranicnej licencie 
pride do VK locfou a ak mm 
pouzlvana radiostanica je integralnou 
sucast’ou lode, nemusi vobec ziadaf 
o ziadne povolenie HAM-vysielania v 
australskych teritorialnych vodach, 
len must dodrziavaf australske 
radioamaterske predpisy. Tie v 
podstate vychadzaju z 

medzinarodnych predpisov, ktorych 
vseobecne znenie je zname kazdemu 
HAMovi. Co do vykonu, maju 
australski' koncesionari triedy UNRE¬ 
STRICTED a LIMITED povoleny 
vykon 400 W PEP pre SSB a 120 W 
pre ine mody, kym trieda NOVICE ma 
tieto hodnoty znizene na 30 W, 
resp.10 W. 

Povolene frekvencne segmenty v 
Australii zhruba zodpovedaju nasim; 
vacsou vynimkou je pasmo 40 m, kde 
maju povolene pracovaf az do 7300 
kHz, a VHF-pasmo 2 m, kde maju - 
na rozdiel od nas - k dispozicii 4 MHz. 

Australske predpisy zakazuju 
pripojenie PR-stranice na australsku 
verejnu telefonnu sief patriacu statnej 
firme TELSTRA. Vsetci, co sa 
paketom zaoberame, pritom dobre 
vieme, ze vo VK je hnecf niekoFko 
paketovych stanic, ktore su pripojene 
na Internet. Takze - bucf sa tie 
predpisy neberu az tak vazne, alebo 
su pripojem cez inu telefonnu sief, nie 
cez TELSTRA. 

R&dioamat&rsky 2ivot vo VK 

Vzhfadom na slusnu ekonomicku 
uroveri krajiny su pre tamojsich 
radioamaterov ceny zariadeni a 
vobec ceny elektroniky celkom 

9 ■ 

prijatefne. Pre navstevmka z ex- 
cervenej Europy isteze nie, prave 
naopak, tie ceny su naprosto 
neunosne, v porovnani napriklad so 
Singapurom bezne dosahuju 1,5- 
nasobok, aj viac. Druhorukove veci su 
vsak pomerne pristupne aj nam, 
pretoze o tie je tarn maly zaujem, a 
tak ponukana cena must isf vyrazne 
dolu. Napriklad Oscar VK4BOV kupil 
AEA PK232MBX za 100 AUD (asi 80 
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USD). Klubovy ci spolocensky zivot 
HAMov neviem dobre posudif, ale z * 
rozpravania Johna VK3WZ som 
nadobudol dojem, ze nie je prave 
najlepsi. Napriklad na PR BBS sa 
zavadzaju hesla na pristup do 
systemu, pretoze sa vyskytovali 
pripady “ciernenia” (pouzfvania 
cudzej znacky), lokalne HAM- 
stretnutia su dost “hadave” a pod. Ale 
toto nemusi platif globalne. 

Inform^cie z inych krajfn 

Dosf casto sme sa zdrziavali v 
Japonsku (Kawasaki/Tokyo, Osaka, 
Nagoya). Radioamaterske kontakty 
som tarn veFmi nevyh Fad aval, pretoze 
dobre viem, ze v JA najsf cloveka, 
ktory hovori ako-tak anglicky, je veFmi 
fazka vec. V HAM-shope som 
nahodou natrafil na HAMa (nie 
predavaca; ten nevedel po anglicky 
snacf ani slovo!), ktory bol inac veFmi 
ochotny pomocf, ale - ako vravim - 
dohovor bol fazky. Inac, o cenach 
HAM-veci v JA plati prinajmensom to, 
go v Australii, ba je to skor este 
horsie. Clovek by myslel, ze tie 
“domace” stroje od Yaesu, Icom, 
Kenwood ap. tu musi nakupif lacno, 
ale opak je pravdou. Ako “pochvalu” 
treba vsak na konto Japoncov 
povedaf toto: este tak pred 10 rokmi 
sa cudzincovi v Japonsku veFmi fazko 
orientovalo, pretoze naprosta vacsina 
napisov bola len japonska. Dnes je 
tarn mnozstvo informacnych tabuF v 
anglictine, takze napriklad pri 
cestovani si clovek zisti a vybavi 
skoro vsetko sam. Z obrovskych tabuF 
na stanici sa dozvie, akym vlakom z 
ktoreho nastupisfa ma Isf a koFko to 
bude staf, listok si kupi v automate 
(ktorych je dosf a beru aj papiero^e 
peniaze), na perone jasne vidl nazov 
nielen “tejto” stanice, ale aj stanic 
susednych v oboch smeroch a na 
cestovnom poriadku si preclta cisty 
cas jazdy do ktorejkoFvek nacestnej 
stanice. Meno stanice sa pozdiz 
peronu opakuje mnohokrat, takze nie 
je problem ho precltaf ani z iduceho 
vlaku. O cistote a presnosti ich vlakov 
netreba hovorif. 

Clna, a veruze aj vratane Tajvanu, 
to je ine kafe.. Nehovorim len o radiu, 
ale “vobec". Tak trebars najdenie 
takej “jasnej” veci ako je postovy urad 
v centre Sanghaja, to je necakane 
fazke. Domaci castokrat 

neporozumeju ani, tomu, kecf im 
clovek ukaze pohFadnicu a naznacuje 
pohyb vkladania listu do postovej 

d 

schranky. A vysvetlif uradnlcke za 
pultom, ze okrem znarhky, ktoru 
naleplm na pohFadnicu, chcem este 
cfalslch desaf, to je vec na 10- 
minutove . vysvetFovanie pred 
zvolanym konzlliom cfalslch siestich 
postarov. Inac, boio by to celkom 


zabavne, len sa clovek nesmie 
ponahFaf. A to bol Sanghaj este 
“dobry” - lebo v mensom meste je to s 
dorozumenlm sa uplne nemozne. 
Tam clovek dokonale poclti, ako asi 
zije analfabet: dookola same napisy, 
ale on ziadnemu z nich nerozumie. 

Juzna Korea je o nieco lepsia, tarn 
je vidief veFky pokrok. Pred asi 6-mi 
rokmi som tarn stravil paf mesiacov 
na stavebnom dozore pri novostavbe 
lode SUMAVA - a aj odvtedy sa tarn 
toho hodne zmenilo. Ludia sa pomaly 
ucia anglictinu, v uradoch a bank^ch 
je to celkom dobre, v malych 
sukromnych obchodoch pravdaze 
zcfaleka nie. Mimochodom, v pristave 
Incheon pri Seoule som videl zatiaF 
najvacsie KV smerovky - murmansky 
4-ele Quad na 20-15-10m by pri nich 
vyzeral ako detska hracka. Muselo to 
byt nejake profi vysielacie stredisko, 
mali tarn dva log-periodiky, obidva po 
cca 20 prvkov, neotocne, kazdy bol 
podopierany dvomi stoziarmi, boomy 
boli z priehradovej konstrukcie o 
rozmeroch, ake nasinec nema ani na 
stoziari. Prvky dosahovali dlzky - 
odhadom - do 40 metrov a boli 
ohromne ohnute, previs by som 
odhadoval aj na 6-7 metrov. 2iadneho 
HAMa som tarn nestretol ani nepocul, 
ale je fakt, ze nase zastavky tarn boli 
veFmi kratke a tym padom sme mali 
“ine starosti*. 

Zaverom este raz pochvalim 
Australiu. Ta krajina sa mi tak pacila, 
ze keby som mal tych dvadsaf, asi by 
som veFmi vazne rozmysfal, ci zostaf 
v tomto rozvrieskanom pasaJiku, kde 
tehla nadava kamehu, alebo 
podstupif neblahy osud prvej 
generacie emigrantov - v zaujme 
svojich deti. 


T 7 / V / / V* 

Vazeni ctenari 


redakce se omlouva za zhorsenou 
grafickou upravu tohoto prispevku, 
ale pfi pfenosu dat na redakcni 
e-mailovou schranku jsme obdrzeli 
pouze kopii predlohy bez textovych 
souboru. Z duvodu maximalni aktu- 


alnosti dostavame tyto prispevky tes- 
ne pred uzaverkou casopisu a nebyl 
tudiz jiz cas chyb^jici soubory 
doplnit. Proto je prispevek 
“Skusenosti z Australie” oti§ten pou¬ 
ze v pracovni podob^, dodane 
autorem. 
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KURZ MLADYCH 

rAdioamat£rov 

Slovensk# zvaz radioamaterov organi- 
zuje kazdorocne v case letnych prazdnin 
kurz pre mladych radioamaterov - zau- 
jemcov o koncesie triedy C. V tomto ro- 
kusa kurz uskutocni od 20.7. do 1.8.1998 
v rekreacnom zariadeni Iuventy na 
Zochovej chate pH Modre. Podmienkou 
ucasti je vek aspon 14 rokov a ovladanie 
telegrafie tempom min. 20 zn./min. Na 
zaver kurzu sa budu konaf radioamater- 
ske skusky pred skusobnou komisiou 

Telekomunikacneho uradu SR. 

* 

Zucastnif sa mozu aj zaujemcovia stars! 
ako 18 rokov, ti si v§a k hradia plnu cenu 
pobytu. 

Cena pre jedneho uSastnika vo veku 
14 az 18 rokov je 1200 Sk, cena pre 
dospelych je 2500 Sk. PrihlaSky mozete 
posielaf na adresu veduceho kurzu: 
Roman Kudlac, OM3EI, Bakosova 16, 
841 03 Bratislava. Informacie vam 
poskytneme na telefonnych cislach: 
07/789 640 alebo 847 501. 


SMEROVA MAPA SVETA 

Ti, ktori nemali moznosf zaobstaraf si 
peknu farebnu smerovu mapu sveta na 
stretnuti v Tatrach, si ju mozu zakupif 
v priestoroch sekretariatu SZR na 
Wolkrovej 4 alebo na vacsich radioama- 
terskych stretnutiach - Borovce, Laa, 
Holice... Pretoze mapa je'veFka, neda sa 
posielaf postou, a tak je mozny len osobny 
odber. Cena mapy je 100 Sk. 

pASMO 137 KHZ 


Slovenska. Maju so sebou i zariadenie 

^ m m • 

a oby<Sajne byvaju na kmitocte 
14292 kHz okolo 10,00 moskovskeho 
casu. Pracuju pod znaekou R0DAT. 
Cesta by mala trvaf asi tri mesiace. 

Peter OM7MO 

i. 

* » 

rAdioamaterske STRET- 

NUTIA 

V kalendari podujati v RZ1/98 najdete 
termfny vyznamnych stretnuti, ktore sa 
uskutocnia v najblizsich tyzdnoch. 

Na Slovensku sa bude konaf 6. juna 
stretnutie v kulturnom dome 
v Borovciach pri PieSfanoch, ktore orga- 
nizuje Laco OM2ALA a RK OM3KVE. 
Zaciatok je o 9,00 hod. a pre prichadza- 
jucich ucastnikov bude uz od 7,00 hod. 
fungovaf na prevadzaci OMOOVQ 
(145,7625 MHz) navigacna sluzba. 
Gulas a obcerstvenie budd samozrejme 
zabezpecene. 

Uz dvanaste stretnutie v rakuskom 
Laa an der Thaya sa uskutocni v termine 
22.-24. maja. Ide o dobre znamu predajnu 
vystavu s vefkym pofitom predavajucich, 
ktori budu maf istotne zase bohaty 
sortiment. 

Najvaesim radioamaterskym stretnu- 
tim v Europe je HAM RADIO v nemec- 
kom Friedrichshafene, ktore sa uskutocni 
26.-28. juna. Bude to uz jeho 23. rocnik 
(starsie je uz len nase stretnutie vo 
Vysokych Tatrach). Vo Friedrichshafene 
mozete vidief vsetko, co v sucasnosti 
existuje na trhu radioamaterskych 
zariadeni, prislusenstva a doplnkov. 
Budete maf moznosf si vyskusaf 
najnovsie hity, ako FT-847 od Yaesu, ci 
IC-746 od firmy Icom. 


uskutecni ve dnech 29.5. az 31.5.1998 
v prostorach rekreacriiho zafizeni hotelu 
“Amerika” ve Velkem Mezifici. Je to 
jiz 5. setkani pofadane radioklubem 
Velke Mezifici. 

Rekreacni zafizeni “Amerika” je zcela 
stranou mestskeho ruchu v lesnatem 
udoli a pfitom pouhou pulhodinu klidne 
chuze z centra mesta. Velke Mezifici lezi 
na kfizovatce dalnice D1 Praha - Brno 
a trasy Hradec Kralove - Znojmo. Je tedy 
pfistupne vlakovou i autobusovou dopra- 
vou. Tato poloha umoznuje snadny pfi- 
stup ze vsech smeru. V arealu zafizeni je 
kavarna, vinarna, tfi salonky a velky 
sal - restaurace. Dale se zde nachazeji 
tenisove a volejbalove kurty, fitcentrum, 
detske hfi§te a v okolnich rybnicich 
moznost koupani a rybolovu. V restau- 
racnim zafizeni je k dispozici 18 
dvouluzkovych a 7 ctyf luzkovych pokoju. 
Pro, mene narocne bude moznost ubyto- 
vani ve dvou spolecnych pokojich 
a pfipadne vyuziti vlastnich stanu 
v arealu stfediska. 

Program setkani: 
patek 29.5. 

12,00 prezentace, ubytovani, seznameni 
s okolim 
18,00 vecefe 

19,00 spolecny vecer, taborak (sele), 
hudba 
sobota 30.5. 

6,00 prezentace ucastnikfi, snidane, 
burza, pfedna§ky, tradicni tombola 
13,00 obed 

14,00 video, besedy, neformalni setkani, 
volny program 

19,00 spolecny vecer s hudbou, vecemi 


Telekomunikacny urad SR na zaklade 
odporucania CEPT 62-01 uvofnil pre 
radioamaterov pasmo 135,7 - 137,8 kHz. 
Povolenie na toto pasmo bude vydavane 
ako zvlastne povolenie, podobne ako pre 
pasmo 50 MHz, za tychto podmienok: 

- ziadateF musi byf drziteFom povolenia 
triedy A alebo B 

- druh prevadzky je len CW 

- maximalny povoleny vykon je 1 W 
ERR ale maximalne podFa povoFova- 
cich podmienok 

- pasmo 135,7 - 137,8 kHz je radioama- 
terom pridelene na sekundarnej baze 
O povolenie mozu poziadaf na 

Telekomunikacnom urade drzitelia po- 
voleni triedy A alebo B voFne formulova- 
nou ziadosfou. 

RADIOAMATERI V EXPEDICII 

NA SEVERNY P6L 

r / 

V sucasnej dobe prebieha polarna 
expedicia, ktorej cieFom je pesi prechod 
z Ruska do Kanady cez Severny pol. Jej 
filenmi su traja ruski polarnici a jeden zo 


75. LET OD ZAHAJENI VYSI- 
lAni CESKOSLOVENSKEHO 
ROZHLASU 

Vystava k 75. vyroci zahajeni vysilani 
Ceskoslovenskeho rozhlasu se kona 
ve dnech 11.-24.5. v pavilone B vystaviSte 
v Jablonci nad Nisou. Vystava ma tfi 
casti - historicka radia, historicke telefony 
a vojenska sdelovaci technika. K videni 
a slyseni budou i nektere funkcni expo- 
naty. Vystava je otevfena od 9,00 do 
17,00 hod. 

MAJAK OKOEK NA 50 MHZ 

Od 8.3.1998 je v provozu majak 
OKOEK na 50,011 MHz. Vykon vysilace 
je asi 10 W. QTH je v lokatoru JN89QG. 
Uvitame jakoukoliv zpravu o poslechu. 

Dalibor OK2BVX 

setkAni radioamateru 

VELKE MEZIRICI 

Setkani radioamaterfl, CB-ckafu 
a vsech oboru radioamaterske cinnosti se 


tombola 
nedele 31.5. 

8,00 smdan£, volny program 

12,00 obed, pfatelske rozlouceni, odjezd 

% 

Podrobn^ program bude k dispozici 
v miste setkani. Po celou dobu setkani 
bude v provozu zafizeni pofadajiciho ra- 
dioklubu “Oslava” OK2RVM na kmitoctu 
145,500. MHz a dale na pfevadeci OKOA 
a GB - kanal 28. V patek 29.5. bude pfi- 
staveno vozidlo v centru namesti pfed 
Jupiter-clubem v 16,00 a 18,00 hod. pro 
pfepravu ucastnikfi do mista setkani. 
V sobotu bude rovnez pfistaveno vozidlo 
v 7,00 a v 8,00 hod. rano, pfipadne v ji- 
nou dobu na vyzadani na 145,500 MHz. 
Toto bude jeste upfesneno tyden pfed 
setkanim v siti PR, jelikoz v posledrii do¬ 
be dochazi k castym zmenam v jizdnich 
fadech linek autobusfi a vlakfi. Pfi pouzi- 
ti vlakoveho spojeni doporucujeme pou- 
zit cilovou stanici Velke Mezifici 
- zastavka, ktera je blize mistu setkani. 
Ti, ktefi radi chodi pesky, mohou 



1998/5 




Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


z namesti pouzit turistickeho znaceni 
(modra) smer Balinske udoli nebo pesi 
trasy z cilove zeleznicni stanice V.M. 
zastavka, ktera bude barevne znacena. 

Zavazne pfihlasky na ubytovam 
a stravovani: Milan OK2USG, 
tel. 0619/2841 nebo Zdenek OK2VMJ, 
tel. 0619/2853. ' 

NOVE POVOLOVACI 
PODMINKY V NEMECKU 

Od 14.1.1998 plati v Nemecku nove 
povolovaci podminky, na jejichz zpraco- 
vani se podilel i DARC (ne vSechna 
prani vsak byla akceptovana). Nektere 
paragrafy techto podminek plati az od 
1.5.1998. 

- Nove jsou zavedeny tri operatorske tri- 
dy 1, 2 a 3. Tridy 1 a 2 odpovidaji 
tridam CEPT 1 a 2. Trida 3 ma 
vylucne narodni platnost, jedna se 
o zacateMckod tridu. 

- Dosud vydavane a platne tridy B a A 
(v DL je trida B vyssi nez trida A) 
budou od 1.5.1998 automaticky preve- 
deny do nove tridy 1. Drzitele soucasne 
tridy A (prefix DH) si mohou sve znac- 
ky ponechat. 

- Dosavadni trida C bude prevedena od 
1,5.98 do nove tridy 2. Tato trida bude 
mit povolen provoz na vsech amater- 
skych pasmech nad 30 MHz 
s povolenym vykonem stejnym jako 
pro tridu 1. 

- Od 1.5.1998 bude vydavano povoleni 
pro zacatecniky - trida 3, volaci znacky 
s preflxem DO, povolen provoz 
vsemi druhy provozu na pasmech 
144-146 MHz a 430-440 MHz s max. 
vykonem 10 W EIRE 

- Vedeni obykleho stanicniho deniku 
odpada. V konfliktnich pripadech 
mflze povolovaci organ pozadovat 
dolozeni zaznamu o provozu. 

- Vyukovy provoz je povolen osobam bez 
vlastni koncese pod dohledem oprav- 
neneho radioamatera. Pro tyto ucely 
budou vydavany specialni volaci 
znacky s prefixem DN. Zde je povinne 
vedeni stanicnich deniku v pisemne 
forme. 

- Pozadavky pri zkouskach od 1.5.1998: 
ZkouSky se provadi pisemnou formou. 
Pro tridu 1: minimalne 75 bodfl (ze 100 
moznych) spravnymi odpoved’mi na 
otazky z techniky, provozu, predpisu, 
zapsat citelne rukou morse tempo 
alespon 60 zn./min. po dobu min. 
3 minuty s max. 4 chybami, vysilat 
rucne na mechanickem nebo elektro- 
nickem kliii zkuSebni text morse 
tempem nejmenfi 60 zn/min. po dobu 
nejmene 3 minuty s max. 4 neoprave- 
nymi chybami. Poplatek za zkousku 
je 170 DM. 



2l jako u tr. 1, bez morse. 
Poplatek za zkouSku je 130 DM. Naplh 
otazek u obou trid die CEPT - 
Standard. 

Pro tridu 3: prokazat na 75 % zakladni 
znalosti z techniky, predpisu a provo¬ 
zu. Pri 70 % spravnych odpovedi moz:- 
ne dodatedne ustni prezkouseni. 
Poplatek za zkousku je 90 DM. 

Jindra OKI AGA (TNX OK1VIT) 


DX novinky 




ZMENY V DXCC 

Dha 13.3.1998 rozhodli Clenovia po- 
radneho vyboru DXCC a diplomoveho 
vyboru, ze Juzny Sudan (ST0) uz nesplna 
statut samostatnej zeme DXCC a bude 
zapisany do zoznamu zemi zrusenych. 
Dovodom zrusenia Juzneho Sudanu bo- 
lo, ze prestal splnaf bod 1 podmienok 
DXCC. Zakladom ziskania §tatutu samo¬ 
statnej zeme bola tzv. “Addis Ababska 
dohoda”, ktora davala Juznemu Sudanu 
charakter separatnej administrativy, tj. 
samostatneho vykonu statnej spravy na 
tomto uzemi. Na zaklade rozhodnutia 
sudanskej vlady stratila tato dohoda plat- 
nost’ uz v juni 1983. Aj ked’ obcianska 
vojna v Sudane stale trva, nie je 
v Juznom Sudane ziadna vlada a cela ob- 
lasf je pod kontrolou sudanskej vlady. Je 
mozne, ze stanice pracujdce z Juzneho 
Sudanu budu nad’alej pouzivaf prefix 
ST0, ale do DXCC budu platif za Sudan. 
Spojenia urobene pred 1.1.1995 sa budu 
pocitaf za zrusenu zem. 

Aktualny stav platnych zemi DXCC 
je teraz 328 (Temotu IsL - H40 este nie je 
oficialne uznana zem) a zrusenych 58. 
Su5asny stav zrusenych zemi je kone£ny, 
pretoze podFa novych kriterii nebude uz 
do tohto zoznamu pridana ziadna zem. 
Ked 5 niektora z aktualnych zemi strati 
svoj Statut DXCC, bude^ jednoducho zo 

zoznamu vyciarknuta. 

• «► 

TEMOTU ISLANDS - NOVA 
ZEM DXCC? 

Tym, ze od 1.4.1998 vstupili do plat- 
nosti nove kriteria DXCC, objavila sa 
v Paciiiku nova lokalita splnajuca tieto 
podmienky - ostrovy Temotu, znamejsie 
pod ich povodnym nazvom - Santa Cruz. 
Suostrovie Temotu je najjuznejSou pro- 
vinciou Salamunovych ostrovov, ktora je 
od materskej zeme vzdialena viac nez po- 

zadovanych 350 km. Pretoze Salamunove 

- ^ 

ostrovy majli svoju vlastnu radioamater- 
sku organizaciu, ktora je clenom IARU, 
a majti prideleny vlastny blok prefixov 
(H4A-H4Z), splnaju aj druhu podmienku 
novych kriterii DXCC. Tuto skutocnosf 
vyuzil ako prvy Martti OH2BH a zorga- 


nizoval veFkolepu DX expediciu. 
Zucastnili sa jej skuseni expedient opera- 
tori (OHOXX, OH1RY, OH2BC, 
OH2BE, OH2BH, OH2TA, W60SP, 
N4GN, N7NG, JA5DQH, H44GP, 
H44GR a 9V1YV). DX expedicia dostala 
pridelenu znacku H40AA. 

Operatori postupne prichadzali na 
ostrov Nendo, hlavny ostrov Temotu. 
Dvomi malymi lietadlami dopravili na 
ostrov vsetok material. Treba pripome- 
nuf, ze tato oblasf je vefmi chudobna. 
Domorodi objrvatelia ziju viac-menej 
z toho, co si sami dopestuju. Na ostrove 
nie je elektricka sief, neexistuje telefonne 
ani satelitne spojenie. Jedine, ake-take 
spojenie zabezpecuje radiostanica, 
nachadzajuca sa v miestnej nemocnici, 
a locF, ktora raz mesacne privaza poStu 
a niektore zakladne potraviny. 

Technicku pripravenosf si operatori 
vyskuSali v SSB casti WPX Contestu. 
Expedient prevadzku zahajili presne 
o polnoci 1. aprila. Zakladnou filozofiou 
bolo urobif co najviac individualnych 
znaciek, a dat? tak novu zem co najvacsie- 
mu poctu radioamaterov. Preto mali 
v non-stop prevadzke zo zaciatku tri, 
druhy tyzdeh az styri zariadenia a pre¬ 
vadzku sustred’ovali vyhradne na pasma, 
ktore najlepSie “chodili”. Operatori mu* 
seli okrem uzasnych pileupov celif i tvr- 
dym klimatickym podmienkam, 
Podnebie bolo velmi horuce a vlhke, na- 
vyse umocnene obdobim dazefov, Denny 
priemer zrazok predstavoval 25 mm. To 
nepriaznivo ovplyviiovalo prijem na 
spodnych pasmach. Napriek tomu opera¬ 
tori dosiahli fantasticky vysledok. Dna 
13. aprila, kedy bola DX expedicia ukon- 
cena, bolo v ich logu neuveriteFnych 
65001 individualnych znaciek. CieF ex- 
pedicie bol splneny. QSL bude vybavo- 
vaf OH2BN. 

Moznosf vysielaf z novej zeme si 
nenechal ujsf ani Jim VK9NS. Pracoval 
z maleho ostrova Pigeon, nachadzajuce- 
ho sa v skupine ostrovov Reef (zname tiez 
pod nazvom Swallow alebo Matema). 
Plavba na malom katamarane mu trvala 
tri dni. Jim vysielal od 1. do 14. aprila 
pod znackou H40AB. Jeho technicke 
vybavenie vSak nedosahovalo uroven 
Marttiho DX expedicie a tomu zodpove- 
dali aj signaly a celkovy vysledok. QSL 
treba zasielaf direkt na VK9NS. 

Stevo, OM3JW 


Podmienky KV pretekov 

* 

BALTIC CONTEST - nove 
podmienky 

Terrain: 23.-24.5.1998 od 2L,00 do 02,00 
UTC. Nadvazuju sa spojenia so vsetkymi 
stanicami. S kazdou stanicou je mozne 
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Kalendar KV pretekov 

• . * . f * . • 

23.-24.5. 2100-0200 Baltic Contest C 

30.-31.5. 0000-2400 CQWW WPX Contest S 


1.6. 1900-2100 Aktivita 160 SSB SSI 

6.6. 0400-0600 SSB Liga SSI 

6.-7.6. 1500-1500 OM KV Potty den CW 

7.6. 0400-0600 KV provoznf aktiv CW 

8.6. 1900-2100 Aktivita 160 CW CW 

13.6. 0400-0600 OM Activity Contest CW 

13.-14.6. 1200-1200 WW South America Cont. CW 

20.-21.6. 0000-2400 All Asian DX Contest CW 


4.7. 

4.7. 
4.-5.?. 

5.7. 

6.7. 

11.7. 


0400-0600 SSB Liga 
0600-1200 DIE Contest 
1500-1500 Original-QRP-Contest 

0400-0600 Provozm aktiv 
1900-2100 Aktivita 160 SSB 
0400-0600 OM Activity Contest 


CW/SSB 

AR 4/98 

SSB 

AR 2/98 

SSB 

AR 11 -12/97 

SSB 

* ■ • • ^ • 

AR 4/97 

CW 

AR 5/98 

CW 

AR 4/97 

CW 

AR 11-12/97 

CW/SSB 

AR 4/97 

it. CW 

AR 5/98 

CW 

AR 5/98 

SSB 

AR 4/97 

CW/SSB/RY 

AR 5/98 

CW 

AR 5/98 

KV CW 

AR 4/97 

SSB 

AR 11 -12/97 


CW/SSB 


11.-12.7. 1200-1200 IARU HF World Champion. CW/SSB 


13.7. 


1900-2100 Aktivita 160 


CW CW 


AR 4/97 
AR 6/98 
AR 11 -12/97 


vsetky easy su uv£dzan6 v UTC 


nadviazaZ CW aj SSB QSO. Frekvencie: 
CW - 3510-3600 kHz, SSB - 3600-3650 a 
3700-3750 kHz. Mody: CW, SSB. 
Kategorie: A - SO/MIX, B - SO/CW, C - 
SO/SSB, D - MS, E - SWL. Su/azny kod: 
RS(T) + poradove cislo od 001. 
Bodovanie: QSO s ES, LY a YL = 10 b., 
QSO s ostatnymi stn = 1 b. Nasobice: nie 
su. Denniky: do 1.7.98 na adresu: EO.Box 
210 V LT 3000 Kaunas, Lithuania alebo via 
e-mail: Gediminas.Daubaris@ rf.ktu.lt. 
Pramen: originalne podmienky r. 1998. 

OMKVPOKNYDEN 

CW casf: 6.-7.6.1998 od 15,00 do 15,00 
UTC 

SSB casf: 5.-6.9.J998 od 15,00 do 15,00 
UTC 

KV PD su preteky z prechodnych QTH 
bez elektrickej siete a pevnych antennych 
systemov. Sufaziace stanice musia preto 
pouzivaf znacku /p alebo /m* Sufazne 
QTH musi byf vzdialene aspon 1(K) metrov 
od trvale obyvanych budov a na napajanie 
nesiiiie byf pouzita elektricka rozvodna 
sief. Zdrojom energie pre vsetky sufazne 
zariadenia mozu byf len akumulatory, 
agregaty, baterie, solarne clanky 
a pod. Sufazne zariadenie nesmie byf na 
prechodnom QTH skor ako 7 dni pred 
pretekmi. Pasma: 1,8 - 28 MHz, zmena 
pasma je dovolena po 15 min. Kategorie: 
A - SO/max. vykon 100 W, B - SO/max. 
vykon 5 W, C - MO/max. vykon 100 W, D 
- MO/max. vykon 5 W. Sufazny kod: 
RS(T) + poradove cislo QSO od 001. 
Bodovanie: QSO s pevnou stn v EU (vra- 
tane OM) = 2 b., QSO s pevnou stn DX = 
3 b., QSO so stn /p alebo /m (vratane OM) 
= 4 b., QSO s DX stn /p alebo /m = 6 b. 


Nasobice: zeme DXCC a WAE na kazdom 
pasme zvlasf. Za zapocitane duplicitne 
QSO odrata vyhodnocovateP 10-nasobok 
takto ziskanych bodov. Denniky: do 14 
dni po pretekoch na adresu: Vladimir 
Vandlik, Capajevova 19/8, 036 01 Martin. 
Su£asfou dennika musi byf presny popis 
sufazneho zariadenia, anten a QTH. Pri 
viac ako 100 QSO je treba prilozif abeced- 
ny zoznam. Ceny: vifaz kazdej kategorie 
obdrzi veenu cenu, ak v nej bude hodno- 
tenych aspon 5 stanic. Pramen: original¬ 
ne podmienky r. 1998. 

V 

WW SOUTH AMERICA CONTEST 

Terrain: 13.-14.6.1998 od 12,00 do 12,00 
UTC. Nadvazuju sa len CW spojenia so 
vsetkymi stanicami. Pasma: 3,5 - 28 MHz. 
Kategorie: 1 - SOSB, 2 - SOAB, 3 - 
MS/Single Band, 4 - MS/All Band, 5 - 
QRP/AU Band (10 W inp). Sufazny kod: 
RST + skratka kontinentu (EU). 
Bodovanie: stanice z Juznej Ameriky = 
10 b., ostatne stanice (vratane OM/OK) = 
2 b. Nasobice: 2 body za kazdy prefix 
Juznej Ameriky (v podmienkach sa neu- 
vadza, ci na kazdom pasme zvlasf). 
Vysledok: celkove skore = sucet pasmo- 
vych skore; pasmove skore = sucet bodov 
za QSO krat sucet bodov za nasobice na 
danom pasme. Denniky: treba poslaf tak, 
aby ich vyhodnocovateP ddstal do 
30.10.1998 na adresu: WWSA Contest 
Committee, EO.Box 282, 20001-970 Rio 
de Janeiro, RJ, Brazil. Pramen: podmien¬ 
ky zr. 1996. . 

ALL ASIAN DX CONTEST 

CW casf: 20.-21.6.1998 od 00,00 do 24,00 
UTC 


SSB casf: 5.-6.9.1998 od 00,00 do 24,00 
UTC 

% # . • * » 

Nadvazuju sa spojenia iba s azijskymi sta¬ 
nicami. Pasma: 1,8-28 MHz. Kategorie: 
1 - SOSB, 2 - SOAB, 3 - MS, 4 - MM. 
Sufazny kod: RS(T) + dvojciferne cislo 
udavajuce vek operatora (YL davaju 00). 
Bodovanie: QSO na 1,8 MHz = 3 b., na 
3,5 MHz = 2 b., na ostatnych pasmach = 
1 b. Nasobice: prefixy azijskych stanic 
podia pravidiei WPX na kazdom pasme 
zvlasf. Denniky: do 30.9.1998 (CW), resp. 
do 30.11.1998 (SSB) na adresu: JARL 
Contest Committee, EO.Box 377, Tokyo 
Central, Japan. Pramen: podmienky 
zr. 1998. 


ORIGINAL-QRP-CONTEST 

Terrain: 4.-5.7.1998 od 15,00 do 15,00 
UTC. V pretekoch sa mozu pouzivaf len 
originalne QRP zariadenia (nie QRO 
transceivre so stiahnutym vykonom). 
Kazda stanica si musi vvhradif 9-hodino- 


vu QRT prestavku, ktora moze byf rozde- 
lena na dve casti. Nadvazuju sa len CW 
spojenia so vsetkymi stanicami. Pasma: 
3,5,7,14 MHz. Kategorie: len SO: VLP - 
max. 1 W out/2 W in, QRP - max. 5 W 
out/10 W in, MP - max. 20 W out/40 W 
in. Sufazny kod: RST + poradove cislo 
QSO / kategoria (59900lA^LP). 
Bodovanie: QSO so stanicou, ktora posle 
dennik = 4 b., QSO so stanicou, ktora ne- 
posle dennik = 1 b. Nasobice: zeme DX¬ 
CC na kazdom pasme zvldsf - ak nasobi- 
cova stanica poile dennik = 2 b., ak ho 
neposle = 1 b. Vysledok: sucet QSO 
bodov x sucet nasobicovych bodov (vysle¬ 
dok vypocita vyhodnocovateP podPa do- 
slych dennikov). Denniky: do 31.7.98 na 
adresu: Dr. Hartmut Weber, DJ7ST, 
Schlesierweg 13, D-38228 Salzgitter, 
Germany. V denniku treba uviesf aj popis 
pouziteho zariadenia. Pramen: originalne 
podmienky r. 1998. 

4 

DIE CONTEST 

Terrain: 4.7.1998 od 06,00 do 12,00 UTC. 
Nadvazuju sa spojenia len s ostrovnymi 
stanicami patriacimi do diplomov DIE, 
DIEI alebo DIE Pasma: 3,5 - 28 MHz. 
Mody: CW, SSB, RTTY. Kategorie: I - 
General (spolocna kategoria pre vsetky 
neostrovne a nespanielske stanice), K - 
SWL. Sufazny kod: RS(T) + poradove 
cislo QSO; ostrovne stn davaju ref. cislo 
ostrova. Bodovanie: QSO na 80 a 40 m = 
2 b., QSO na 20, 15 a 10 m = 1 bod. 
Denniky: za kazde pasmo a mod zvlasf 
najneskor do 60 dni po conteste na adre¬ 
su: EO.Box 194, Pedreguer, Alicante, 
Spain. Pramen: podmienky r. 1997. 

s 

Rubriku pripravil a spracoval: 

Roman Kudlac, OM3EI 
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